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ESRI StoryMaps 
Kereskedelmi megoldás WebGIS-re 
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COMPUTER REPAIR & SUPPORT  

ESRI StoryMaps 

Sablonok 

Csak az implementált sablonok 

közül válogathatunk, 

dinamikusan bővül, de még így 

is nagy mértékben megköti a 

kezünket. 

Adatok importálása 

Ez a funkció is nagyban 

korlátozott, sajnos a CSV-ből 

csak egy 3 oszlopos adatsort 

lehet importálni, ez a 3 adat 

pedig a név, a képaláírás, és a 

jelölő színe. 

Hozzárendelt adatok 

Az egyes pontokhoz csak képet, 

címet és egy string 

karakterláncot rendelhetünk, ez 

a karakterlánc nem támogat 

semmiféle formázást. Csak kis 

mennyiségű adat ábrázolására 

Multimédia 

Képeket az ESRI oldalára, csak 

ArcGIS Online licensszel lehet, 

ennek hiányában viszont lehet 

használni flickr albumot is. 

ESRI StoryMaps 

Az  ESRI StoryMaps egy az ESRI által fejlesztett webes alkalmazás 

amivel bárki készíthet online térképeket, kvázi egyszerű WebGIS-es 

adatbázisokat 
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Bemutató 

https://arcg.is/XPOeW 
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Saját WebGIS 
Saját WebGIS-es adatbázis fejlesztése 
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COMPUTER REPAIR & SUPPORT  

Conten

t  D - 

90% 

Programozási nyelvek 

html / css 

javascript 

php 

Az oldalhoz szükség volt: 

Felhasznált nyelvek 

SQL 
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COMPUTER REPAIR & SUPPORT  

Térkép rétegek 

Ez az alaptérkép egy feliratozott műholdkép, amelyen 

a főbb határvonalak és utak is szerepelnek..       

 Maptiler csempék 

Ezeken a csempéken nem található semmiféle 

felirat, csak maguk a feldolgozott műholdképek 

 ESRI műholdkép csempék 

Ez egy szabadon hozzáférhető topográfiai térkép, 

az OpenStreetMap-től.       

 OSM Topográfiai térkép 

A domborzat és az áramlástan figyelembe vételével 

készült szélmező kompozit raszteres térkép 

Georeferált szélmezőtérkép 
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WebGIS 

Ez a fájl maga a weboldal kódja, az 

összes többi fájlt ebből van 

meghívva, ez maga a weboldal, ezt 

fordítja le a böngésző 

A html-hez szorosan kapcsolódó 

stílus fájl, a html megjelenését írja le 

egy külön fájlban 

Ez a fájl végzi a postGRESQL 

adatbázisba bejelentkezést, az 

adatok SQL lekérdezését, és a 

geoJSON-ná alakítását 

Modern webes technika, ez 

biztosítja, hogy ha az adatbázisban 

megváltoztatunk valamit, az az oldal 

frissítése nélkül is megjelenjen a 

térképen 

dbquery.php 

AJAX styles.css 

index.html 

Adatok a 

szervereken 

Megjelenített weboldal 

11 



Bemutató 

https://abr.fmt.bme.hu/viktorgyozo/index.html 
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Telepíthetőség 
Szélerőmű elhelyezés Vas megyében 
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SZÉL ADATOK 

Visszamenőleg napi 

széladatok beszerzése 

SZÉLMODELL 

Saját szélmodell 

előállítása 

VEKTOROS 

Vektoros rétegek a 

térinformatikai 

elemzésekhez 

RASZTERES 

Raszteres rétegek a 

térinformatikai 

elemzésekhez 

Kiindulási adatok 
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A szélmodell 
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A szélmodell 
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A szélmodell 

Széladatok 

Széladatok lekérdezése az 

ogimet.com-ról, és ezek 

táblázatos formába gyűjtése 

A széladatok átlagolása minden állomásra 

Mind az 5 állomásra vonatkozó 

visszamenő adatok átlagolása 

IDW interpolációval szélmodell előállítása 

Raszteres réteg és vektoros izovonalak 

előállítása Inverse Distance Weight 

interpoláció alkalmazásával 

Széladatok 110 méteren 

A 10 méter magasságra 

vonatkozó széladatok 

átszámítása 110 méterre a 

Hellman képlet segítségével. 

Vektoros réteg adatokkal 

Az 5 pont ábrázolása térképen, 

és az átlagolt adatok 

hozzárendelése 

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 5. lépés 
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A szélmodell 
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CORINE 2018-as misszió felszínborítottság 

CORINE felszínborítottság 

Különböző OSM fedvények 

OSM 

Natura 2000-es területek Vas megyében 

Natura 2000 

Vektoros 
rétegek 

Elektromos hálózat vezetékei Vas megyében 

Elektromos hálózat 
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Jogi megkötés 

253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet 2011-es módosításának 1. §-a szerint: 

„(4) Beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 
12000 méteren belül – a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű 
kivételével – szélerőmű, szélerőmű park nem helyezhető el.” 
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Eredmények 
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Megkötések 

Az erdők köré 250 

méteres védőzónát 

hoztam létre 

A NATURA 2000-es 

területek köré 800 

méteres 

Települések köré 500 

méteres védőtávolságot 

hoztam létre 

Az elektromos hálózat 

köré egy minimum 250 

méteres maximum 15 

kilométeres zónát 

hoztam létre 

Az úthálózat köré egy 

250 méteres zóna 
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A szélmodell 
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