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Melléklet a 38.500/1938. {X. b. szamhoz.

VAROSMERESI UTASITAS.

. FEJEZET.
Sokszogelés.

A sokszogpontok kijelolése és agsokszogvonalak vezetése.

L. §.

A viérosok felmérésének alapjét a varosi hdromszdgelés végrehajtdsakor meghatdrozott
hdromszogelési alappontok alkotjak. Az alappontokat a hdromszdgelési pontok kozott sokszdgeléssel
kell siiriteni. A sokszogeléssel meghatdrozott alappontok, roviden sokszigpontok helyét ugy kell
kijeldlni, hogy siiriibben beépitett teriiletre az atlagosndl tobb, ritkdbban beépitett és be nem épi-
tett teriiletekre az 4tlagosndl kevesebb alappont jusson.

Altaldban minden ut- (utca) keresztezésnél vagy elagazasndl és diilé vagy vakdiilé hatarvona-
ldnak kidgazdsdnadl kell egy-egy sokszogpontot kijeldlni, kivéve, ha az eldgazasok vagy diil6vonalak
a 150 méteres atlagos sokszdgoldalhossznal jelentékenyen siiriibben kdvetkeznek egymasutdn és
az eldgazasok két szomszédos sokszogvonal kdzé es6 szakaszai 200 m-nél nem hosszabbak és a szom-
szédos sokszogvonalak oldalain kijelolt két kisalappont (24. §), vagy az egyik sokszégvonal egyik
oldaldn Kkijelolt kisalappont és a mdsik sokszogvonal egyik sokszogpontja kozott kozvetleniil végig
lehet mérni.

A fentiek szerint kijelolt sokszogpontok kozott a telektomboket hatdrolé utakon és a diilék
hatdrvonaldn, esetleg az utébbiak kozelében is ki kell még jeldlni sokszogpontokat minden olyan
esetben, amikor a mdr kijeldlt sokszogpontok tdvolsaga a 200 métert meghaladja, vagy a tavolsag
rovidebb ugyan, de kozvetlenill meg nem mérhet6. A szomszédos sokszigponitok dtlagos tdvolsdga
lehetéleg 750 m legyen, legnagyobb tdvolsdga pedig 200 m lehet.Keriilni kell a tul rovid tdvolsagokat
is. 50 méteres tdvolsdgon beliil csak a legsziikségesebb esetben szabad ujabb sokszdgpontot
kijeldlni.

A vdérosias kialakitdsra kijelolt teriilet hatarpontjait, a varos hdaromszogelésénél fel nem hasz-
ndlt régi orszdgos haromszogelési alappontokat és a mdr kével jeldlt magassagi alappontokat lehetd-
leg sokszogpontként kell meghatdrozni.

A sokszogpontok helyének kivdlasztdsdndl még az aldbb felsorolt szempontokra is figyelem-
mel kell lenni:

1. a sokszogpontokon a szogméré miiszert akadalytalanul fel lehessen dllitani ;

2. a sokszogponton felallitott szogméré miiszerrel a szomszédos sokszogpontokra helyezett
alacsony pontjelzéket jol lehessen irdnyozni ;

3. a szomszédos sokszogpontok tavolsdgat kozvetleniil és lehetéleg a fold felszinén akaddly
nélkiil meg lehessen mérni ; ,

4. a sokszogpontok fennmaraddsa biztositva legyen ; példdul nem szabad a sokszdgpontot
a kozmiivek foldalatti vezetékei f61é helyezni ;

- 5. a sokszdgelési halozatrol a részletes felméréshez sziikséges kisalappontok (24. §) egyszeriien,
gazdasdgosan és megbizhatéan legyenek meghatdrozhatok ; a-sokszogoldalak helyzete alkalmas
legyen a részletmérés végrehajtasara; a sokszogoldalak lehet6leg mindeniitt legaldbb olyan tdvol-
sdgra legyenek a falaktdél vagy egyéb akaddlyoktdl, hogy az azokban bdrhol kijel6lendd kisalap-
pontokon a szogméré miiszert fel lehessen allitani ;

6. a sokszogoldal mérése, tovdbbd a sokszogoldalrél torténé bemérések munkdja lehetlleg
ne zavarja a kozlekedést és viszont a forgalom is minél kevésbbé akadalyozza a mérési munkdlatokat.

2. §.

A sokszogvonalak vezetésénél az aldbb felsorolt szempontokra kell figyelemmel lenni :
1. a sokszégvonalak hossza beépitett teriileten legfeljebb 800 méter, be nem épitett teriileten
pedig legfeliebb 1000 m legyen ;



2. egy sokszogvonalban a sokszogoldalak lehetdleg kozel egyenld hosszuak legyenek, a torés-
szogek pedig a helyi viszonyok altal megengedett mértékben min¢l jobban megkdzelitsék a 180°-ot,
vagyis a sokszdgvonal nyujtott legyen;

3. a sokszogvonalak ismert alappontbél induljanak ki és ismert alapponthoz, kivételes eset-
ben sokszdgelési csomdponthoz csatlakozzanak ;

4. csomépontot csak akkor szabad létesiteni, ha mas csatlakozdst semmiképen sem lehet
talalni és ha a csomépontban legaldbb hdrom olyan sokszogvonal fut Gssze, amely ismert alappont-
bél indul ki; a csomépont helyét gy kell kivdlasztani, hogy arrdl lehetéleg két, de legaldbb egy
tavolabbi haromszogelési vagy sokszogelési alappont ldthaté legyen;

5. a sokszdgvonalnak mindig kettfsen tdjékozottnak kell lennie ; tdjékozasul mind a kiindulo,
mind a csatlakoz6 ponton lehetdleg két-két tdvolabbi ismert alappontot kell mérni, még akkor is,
ha a csatlakozopont csomépont ; a mar meghatarozott szomszédos sokszogpontot csak akkor szabad
t4jékoz6 irdnynak mérni, ha két tavolabbi alappont nem latszik ; csupan egy tajékozo irdnyt csak
kivételesen lehet mérni ;

6. ha a sokszégvonallal valamilyen okb6l hdromszogelési alapponthoz nem lehet kozvetleniil
csatlakozni, akkor a h4romszogelési alappontbdl irdny- és hosszmérés segitségével le kell vezetni
egy pontot ugy, hogy arrél legaldbb egy tévolabbi ismert alappont lathato legyen és a sokszogvonalat
ehhez a levezetett ponthoz kell csatlakoztatni ; a levezetett pontot sokszégpontként kell megjelSlni
és a sokszogvonalat olyannak kell tekinteni, mintha az kozvetleniil a haromszogelési alapponthoz
csatlakoznék ;

7. ha utkidgazdsok miatt olyan sokszogpontot kell kijelolni, amelynek tavolsaga az egyik
vagy mindkét szomszédos sokszogponttél a tébbi sokszdgoldal hosszahoz képest ardnytalanul rovid,
azt a rovid oldal karos hatdsdnak elkeriilése végett a sokszdgvonalba lehet6leg nem kell belefoglalni,
hanem meghatarozdsa céljabol a szomszédos sokszogpontok kozott melléksokszogvonalat kell alaki-
tani ; ha ebbdl a sokszogpontbél ujabb sokszdgvonalat kell kiinditani, kiilsnosen tdrekedni kell arra,
hogy a sokszdgpontrél legaldbb egy tévolabbi ismert alappont is iranyozhatd legyen ;

8. a szélesebb vagy a forgalmasabb utakon is csak egy sokszdgvonalat kell vezetni (26. §).

3. §.

A sokszogvonalakat két csoportba, és pedig az I. és a Il. rendii sokszogvonalak csoportjaba
kell sorozni.

Az 1. rendii sokszogvonalak hdromszégelési alappontbdl indulnak ki és vagy haromszogelési
alapponthoz vagy sokszogelési csoméponthoz csatlakoznak.

A I1. rendii sokszégvonalak haromszogelési pontbol, mar meghatdrozott sokszogelési csomd-
pontbél vagy sokszdgpontbdl indulnak ki és mar ismert sokszogponthoz csatlakoznak.

Az 1. rendii sokszégvonalakat ugy kell vezetni, hogy azok lehetéleg zart idomokat alkossanak
és a II. rendii sokszogvonalak azokon beliil legyenek.

4.§.

A mar Kkijelolt alappontokat sszekotd egyenesben elhelyezett alappontokat (mérési vonal-
pontokat) is sokszdgpontoknak kell tekinteni, tehdt meghatdrozdsuk végett a torésszoget azokon is
meg kell mérni.

A haromszogelési alappontokbél legaldbb egy ellendrzésre alkalmas f6losszamu méréssel kive-
telesen trigonometriai uton is lehet sokszogpontot helyettesitd kozbeiktatott alappontot meghatd-
rozni. Az igy meghatdrozott alappontot is sokszogpontként kell megjeldlni.

5. §.

A sokszégpontok helyének Kijeldlésekor 7 :5000 méretardnyban megkdzelité pontossagu
kitizési vdzlatot kell szerkeszteni. Ezen fel kell tiintetni a pontok helyét, a sokszbgvonalak vezetését,
a sokszogvonalak és a sokszdgpontok szamat (6. §) és tajékozdsul azoknak az utaknak nevét is,
amelyeken a sokszogvonalak haladnak. Ott, ahol névvel jelolt utak nincsenek, olyan épiileteket,
vagy mds tereptdrgyakat kell feltiintetni, amelyek megfeleld tajékozdddst nyujtanak.

A Kitiizési vaziat a késSbbiekben egyuttal a mérési és szdmitdsi terv céljdra is szolgal.

Y

A sokszigpontok megjeldlése.
6. §.

A sokszogvonalakat arab szdmokkal eggyel kezdve folytatélagosan meg Kkell szdmozni, és pedig
elgszoér az I., majd a II. rendii sokszigvonalakat.

A sokszogpontokat szintén arab szamokkal kell megjeldlni. A szdmozdst a haromszogelésnél
felhasznélt utolsé szamot kovetd szdzas szam utdn kiévetkezé szdmmal kell kezdeni. A sokszog-
pontok szdmozdsat a sokszbgvonalak szadmozdsdnak sorrendjében kell végezni.

Sokszogpontnak kijelolt hatdrpontot, magassdgi vagy orszdgos hdromszogelési alappontot,
meglévd szamatol fiiggetleniil a fentiek szerint is meg kell szdmozni, a koordindtajegyzékben és
a helyszinrajzi leirdsban azonban a régi szdmdt is fel kell tiintetni.

7. §.

Sokszigpontnak kijeldlt és mér véglegesen szabatosan megjelolve taldlt pontokat valtozat-
lanul meg kell hagyni.

Az ujonnan allandésitandé sokszogpontoknal az aldbbi hdromféle végleges pontjelolést lehet
alkalmazni.

1. Be nem épitett teriileten, ahol az ily mdédon valé megjeldlés a kozlekedést nem zavarja,
a sokszogpontot a fold alatt 85 cm mélyen elhelyezett és keresztvéséssel ellatott téglaval vagy keramit-
lappal (foldalatti pontjeldlés), f6lotte pedig 15x 15 cm keresztmetszetii és 70 cm hosszu fagyallo
terméskivel, vagy betonkobméterenként 300 kg portlandcementtel készitett vasbetétes befonkdvel
(foldfeletti pontjeldlés) kell véglegesen megijeldlni. A ké mintegy 10 cm-re alljon ki a foldbdl. A siméra
dolgozott kidlld rész egyik oldallapjdra S P betiiket, a ko fels6 lapjdra pedig 5 cm hosszu keresztet
kell bevésni. A foldfeletti és a foldalatti pontjelzés egymadshoz képest kézpontosan helyezend6 el.
Sziklas talajon a foldalatti megjeldlés a szikldba vésett kereszt is lehet.

2. Beépitett teriileten aszfalt gyalogjaréban S P jelzéssel elldtott, 6 cm dtmérdjii kortdresa-
ban végz6do, feliil 3 cm és lefelé novekvé atmérdjii borddzott vascsappal kell a sokszogpontot meg-
jelolni. A vascsapot a gyalogjdréba cementhabarccsal ugy kell beerdsiteni, hogy a tarcsa felsé lapja
a gyalogjaré szintjével egy magassdgban legyen. Foldalatti pontjeldlés nem sziikséges, de ehelyett
a pont kozelében 1évé ko- vagy téglaldbazatba, vagy egyéb kd- vagy téglaépitménybe biztosito
megjeldlésként két kisebb vascsapot (falicsapot) kell elhelyezni ugy, hogy a sokszogpontban
a rajuk mend irdnyok metszési szoge 45° és 135° kozott legyen. A sokszogpont tavolsigat a fali-
csapoktol milliméterre meg kell mérni.

3. Egyéb helyeken 40x40 cm keresztmetszetii és 30 cm magas betontombben fiiggblegesre
allitott, mintegy 50 mm belsé dtmérdjii vascsdvel kell a sokszogpontot megjelolni. A betontdombre
mintegy 6 cm magas fakoszoru vagy téglakeret és erre vasszekrény helyezendd ugy, hogy ennek
teteje a talajszinttel egy magassdgban legyen. Ha a vasszekrény koriil puha a talaj, a vasszekrényt
két sor kékockaval koriil kell rakni. Ennél a pontjelolésnél sem foldalatti pontjeldiésre, sem bizto-
sité megjelolésre nincsen sziikség. ‘

A sokszogpontokrél — a késébbi konnyebb feltaldlds céljabol — a helyszinén ceruzdval
bemérési jegyzokinyvet kell szerkeszteni, amelynek alapjdn az iroddban tussal vagy fekete
tintdval fénymasoldsra alkalmas mddon kell késziteni a sokszogpontok helyszinrajzi leirdsdtf. -

8. §.

A mérések elvégzéséhez a sokszdgpontokat hordozhaté ideiglenes pontjeldléssel kell lathatéva
tenni.

Altaldban rovid, a talajszintt6l legfeljebb 60 centiméterre felnyuld, a ponton fiiggélegesen
allithat6, piros-fehér sdvozdssal elldtott, 1—1,5 cm atmérdjii, korkeresztmetszetii olyan pdlcét
kell hasznalni, amelynek mozdulatlansdga megfelelen biztosithatd. Kivételes esetekben, amikor a
megiranyzdst semmiképen sem lehet a talajszint kdzelében elvégezni, hdromldbra szerelt zsindros
vagy merev fiigg6vel lehet a pontot ldthatévd tenni.

Pontjeldlésre talpcsavaros alzattal felszerelt olyan mifiszerdllvany is haszndlhato, amelynek
talpcsavaros alzatdba a pontjelzé tii vagy tdrcsa helyére a szogmérd mdszer is kdzpontosan elhe-
lyezhetd. A méréshez legalabb 3 ilyen teljesen egyezd felszereléssel ellatott miiszerdllvany sziikséges.
: VascsGvel megjelolt hdromszogelési és sokszdgelési alappontokndl mind az ideiglenes pont-
jelolés, mind a szogméré mfszer feldllitdsakor egy, a pontot megjelold fém- vagy fadugét kell a
vascsé fels6 végzddésébe helyezni. A pontjelzd pdlcdnak vagy a merev fiiggének olyannak kell
lennie, hogy annak alsé vége a kdzpontosité dugéra is kézpontosan rd legyen allithatd, vagy pedig
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sziikséges esetekben a koézpontositéo dugd alsd végére €gyszerii médon kozpontosan ra legyen
szerelhet6. Az utobbi megolddsndl a dugét, illetve a palca (merev fiiggd) végzédését ugy Kkell
alakitani, hogy a mds pontokra valo feldllitdskor sziikséges csucsvégz@dés a dugé fel- és leszerelését
ne akadalyozza. Az ideiglenes pontjelolés pontradllitdsat és fiiggolegessé tételét a legnagyobb
gondossdggal kell végezni. B

A mérések végrehajtdsa.

9. §.

A sokszogvonalak tdrésszogeinek a megmeréséhez legaldbb 6", felezett leolvasdsok esetében
12" leolvasoképességii beosztdsos mikroszkoppal felszerelt teodolitot kell haszndlni. - i

A miiszer pontradllitdsat vagy zsindros vagy merev fiiggo segitségével, esetleg optikai .vetitd
berendezéssel kell elvégezni. A szogmérést két tdvcsbdllasban kell végezni.

Olyan teriileten, ahol a magassdgi részletmérést tahimetridval vagy trigonometriai magassag-
méréssel kell elvégezni, a vizszintes szogméréssel egyidejiileg meg kell mérni a szomszédos sokszog-
pontok Kozdtt a magassdgi szoget is mind a két végpontrél, legalabb 20"-es leolvasassal, két taveso-
allasban. A sokszégpontokra allitott centiméteres beosztdsu lécen a lemért miiszermagassagot kell
irdnyozni. Ettol eltéré kivételes esetekben mind a miiszermagassdgot, mind az irdnyzott hely alap-
pontfolotti magassdgat a szogmérési jegyzékonyvben fel kell jegyezni. Azokat a teriileteket, ame-
lyeken magassagi szdget is kell mérni, az ellenfrzé mérndk (16. §) jeldli ki.

10. §.

A hosszmérést gondosan kompardlt 4 méter hosszu, iitkozdéles, impregndlt mérélécekkel vagy
20 méteres, végvondsos invdr- vagy acélmérészalaggal milliméterre kell végezni. Lépcsés utcdk-
ban és mindeniitt, ahol azt a terepviszonyok megkivanjdk, mér6lécekkel lépcsGzetes mérést vagy
optikai tavolsdgmérést (27. § utolsé bekezdése) kell végezni.

Minden tdvolsdgot kétszer kell megmérni, és pedig ellenkezé irdnyban. A mérdeszkozok végei-
nek magassagat, szalagmérésnél pedig még a szalagtoréspontok magassagat is, szintezéssel kell
centiméterre megallapitani és a megdllapitott magassagkiilonbségek alapjan a ferdén mért hossza-
kat a vizszintesre Kell dtszdmitani. A két ellentétes irdnyu mérés vizszintesre atszamitott eredménye
kozott az eltérés legfeljebb '

A =006t+ 12Vt

lehet, ahol A a megengedett eltérés milliméterekben, f pedig a megmért tavolsag méterekben. Egyes
tdvolsdgokra a megengedett eltéréseket az aldbbi tdbldzat tartalmazza :

t =20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 m
A= T7 10 13 16 18 20 23 25 27 29 mm

Lécmérés esetében a mérdléceket hetenként legaldbb egyszer, de minden tartés id6valtozas
alkalmdval, tovabbd, amikor a mérglécek dtnedvesedtek, majd ismét, amikor megszdradtak, kom-
pardlni kell. A kompardtorpad éleinek tdvolsdgat minden kompardlds el6tt és utan normalméter-
pérral oda és vissza meg kell mérni. Mérni kell a hémérsékletet is. A komparator €leinek a tavolsiga
a hémérséklet figyelembevételével szamitott négy mérési eredmény szdmtani kozépértéke. Ha a
kompardlds nem ott torténik, ahol a normdlméterek alltak, akkor a kompardlds el6tt a normal-
métereket legaldbb fél érdn 4t temperdlni kell. A kompardtor-élek tavolsaganak meghatarozasanal
a. mérdék-leolvasdsok eltérése 40 mikronndl tobb nem lehet.. A- komparator €lei-kozott a méréléceket
kétszer kell iitkdztetni s mindkét esetben az élek kozét mérdékkel kell leolvasni. A két mérGék-
leolvaséas kozott az eltérés legfeljebb 50 mikron lehet. . = . : o

- _-Hosszmérésnél a mérdléc végeit kardkra vagy sarukra Kell helyezni. A karék vagy saruk helyét
legfeljebb 150 m tavolsdgig kifeszitett zsindr mellett kell kijeldlni. Ha a sokszdgoldal 150 méter-
nél hosszabb, akkor a sokszogoldal kozepe tdjén miiszerrel Kell egy pontot az egyenesbe beinteni
és a zsinért ehhez kell kifesziteni. Egyenetlen terepen a sziikségnek megfeleld tédvolsdgokban kell
a pontokat miszerrel beinteni. A sokszogoldal hosszdnak utolsd, a lécnél rdvidebb részét milli-
méterre osztott acélmérdszalaggal vagy méré6léccel kell megmérni.

Lépcsozetes mérésnél a mérGléceket talpas libelldval vizszintes helyzetbe kell hozni és a léc-
végeket zsindros fiiggével gondosan Kell levetiteni.

Szalagmérésnél az egyenesben a fentiek szerint kifeszitett zsinor mellett 20 méterenként egy-
egy pontot szeggel, vagy karcolassal, esetleg miniumfestéssel meg kell jeldlni. A mérdszalagot 10 kg

erével kell kifesziteni. A szalagvégpontokat indexsarukkal, kemény talajon esetleg finom karco-
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lassal kell megjelolni. Ha a mérgszalagon milliméter beosztds nincsen, akkor a sokszogoldal
utolsé részét szintén milliméterre osztott kiilon mérdszalaggal kell megmérni.

A mérészalagot hetenként kompardlni kell: Acélmérdszalag hasznalata esetében a hémérsek-
letet mind a komparalasndl, mind pedig éranként a hosszmérésnél mérni kell és fel kell jegyezni
minden hosszmérés id6pontjt is. A mérbszalag hookozta hosszvéltozdsdt minden hosszmérési ered-
ménynél meg kell allapitani és figyelembe keil venni.-

- A mérbszalagok kompardlasdhoz a vérosban megfelelé helyen 20 méteres alaphosszusdgot
(kompardtort) kell létesiteni. A cementhabarcsba erdsitett rézlapokon megjel6lt végvondsok kozott
a tdvolsagot el6zetesen komparalt mér6lécekkel legaldbb haromszor oda és vissza meg kell mérni.
Az alaphosszusdg végleges értékének a hat mérés szamtani kozépértékét kell tekinteni, ha annak
kozéphibaja nem haladja tul a + 0,25 millimétert. Ha a kozéphiba nagyobb, akkor a mérést meg
kell ismételni.

A sokszogpontok koordindtdinak szdmitdsa.
il. §.

Elgsz6r a sokszigvonal tdjékozdsdra mért irdnyok délszogét kell kiszdmitani. Ha a mérnok
ismert alappontrél tobb tdjékozo irdnyt mért, akkor azok mért irdnyértékét a tdvolsaggal aranyos
suly figyelembevételével a szamitott délszogekbél nyert szogértékekre ugy kell kiegyenliteni, hogy
a javitott irdnyértékekbdl és a délszogekbdl szdmitott megfeleld szogek egyenl6k legyenek.

A kiegyenlitett tajékoz6 irdnyértékeket a szogmérési jegyzokonyvbe a mért értékek folé voros
tintaval be kell irni. A sokszdgvonal tdjékozdsara ezutdn mar csak az egyik kiegyenlitett tajékozo
iranyt kell fethaszndlni.

A kiinduléponttél kezdve pontonként ki kell szdmitani a sokszdgvonal torésszigeit. TOrésszogon
a Kkitiizési vazlaton jelzett haladési irdny baloldaldn levé szoget kell érteni.

A Kkiszamitott torésszogek alapjan a kiindulépont tajékozd irdnydnak délszogébdl le kell vezetni
a csatlakozé pont tajékozé irdnydnak délszogét és azt Ossze kell hasonlitani annak szdmitott dél-
szogével. ‘Ha a csatlakezd pont még meghatarozandd csomdpont, akkor az abban dsszefuté minden
sokszogvonalbél le kell vezetni a csomépontrdl mért egyik tdjékozd irdny tdjékozott iranyértekeét.
A sokszogvonalanként kapott értékekbdl az

képlet alapjan el6zetes délszoget kell a levezetett tdjékozd irdny részére szamitani. A képletben
1 az el6zetes délszdget, i.az egyes sokszogvonalakbol levezetett délszogértékeket, n pedig az egyes
sokszogvonalak torésszogeinek szdmat jelenti. Csomépont esetében ideiglenesen ez az el6zetes dél-
szOg helyettesiti a szdmitott délszoget. C T L e :

.. A szémitott és a levezetett délszog eltérése, a szdgzdrohiba, 1. rendii sokszOgvonalnal legfeljebb

iy ., Foaw=200)a R |
lehet, ahol A ®; a megengedett szogzarshiba masodpercekben, n pedig a torésszogek szdma. 11. rendii
sokszogvonalnal _
sy = 1,25 ag =:25" Vn
A megengedett szogzaréhibidkat az aldbbi tabldzat tiinteti fel:

n= 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16
A% =35 40 45 49 53 57 60 63 66 69 72 75 77 80"
A% = 43 50 56 61 66 71 75 79 ‘83 87 90 94 907 100"

A>s'zégzér_éhib>ékataz Osszes _-tﬁrésszég'ekfe — beleéptyé a kiindul6 és a.csatlakozé alapponton mért
szogeket is -— egyenl8en kell elosztani. Az igy kiegyenlitett torésszogek és a kiindulépont tajékozo
irdnydnak délszoge alapjdn ki kell szamitani az Gsszes sokszdgoldalak eldzetes délszogét.

12. §.

.. A megmért és vizszintesre atszamitott oldalhosszakat a tengerszintre kell dtszdmitani. Ha
a vetiileti nagyitas 100 m tdvolsgra eléri a 2 millimétert, akkor a vetiileti hosszredukcidkat is figye-
lembe kell venni. A tovdbbiakban az igy atszamitott tdvolsdgokat kell a sokszogoldalak elfzetes
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hosszdnak tekinteni. A Kkiilonbozé tengerszintf6lotti magassdgban megmért 100 méteres hossz-
nak tengerszintre dtszamitdsandl az aldbbi tablazatban foglalt rovidiilések (redukciok) felelnek meg :

magassdg: 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 m
redukcio: 08 1,6 3,1 47 63 78 94 11,0 125 14,1 157 mm
A megadott értékek kozé esd magassdgokndl linedrisan kell interpoldlni.

A vetiileti sikra valé atszdmitdshoz a 100 méteres tdvolsdgnak az egész felmérendd teriiletre
érvényes hosszredukciéjat a hdromszogelé hivatal adja meg.

Mind a tengerszintre, mind a vetiileti sikra valé dtszdmitashoz a 100 méteres tavolsagra meg-
adott alapértékeket a megmért tavolsdg szdzméterekben kifejezett értékével kell megszorozni.

13. §.

A sokszogoldalak elfzetes délszoge alapjan logaritmussal vagy szamolégéppel ki kell szami-
tani az el6zetes tavolsdgoknak az Y és X koordindtatengelyekre vonatkozd vetiileteit. A vetiileteket
ellendrzés céljabol minden esetben megfeleld mds mddon, példdul logaritmikus hengerrel vagy
téablaval, esetleg arra alkalmas tdbldzattal is ki kell szdmitani.

Ha a csatlakozd pont is mdr ismert alappont, akkor a sokszdgoldalak eldzetes tdvolsdgdnak
azonos iranyu vetiiletét ossze kell adni és a vetiiletosszegeket Ossze kell hasonlitani a kiindulé és
csatlakozé pont megfelelé koordinatainak a kiildnbségével. Ha a dy és dx a tengelyek szerinti elté-
réseket jelenti, akkor a

d = J dy? + dxe
vonalas zaréhiba 1. rendii sokszdgvonalndl legfeljebb
d = J (0,018 L + 0,i8 L

lehet, ahol d; a megengedett vonalas zdréhiba centiméterben, L pedig a sokszdgvonal oldalhosszu-
sdgainak Osszege (a sokszogvonal hossza) méterben.

II. rendii sokszogvonalndl a megengedett vonalas zdrdhiba :

dir= 1,25 d;
Egyes hosszusagokra a megengedett vonalas zdréhibdkat az aldbbi tdblazat tiinteti fel:
L = 100 200 300 400 500 600 700 800 m
dy = 5 7 9 11 13 15 17 19 cm
dy = 6 9 11 14 16 19 21 24 cm

Az egyes vetiiletekben mutatkoz6 zdréhibdkat a sokszdgoldalak hosszdnak ardnydban el kell osztani
és az igy kiegyenlitett vetiiletek segitségével a kiindulépont koordindtdibél kiindulva, centiméterre
ki kell szdmitani a sokszégpontok koordinatait.

Ha a csatlakoz6 pont még meghatdrozandé csomdpont, akkor az dsszefutd mindegyik sokszog-
vonalbol a kiindulé pontok koordindtdi, a sokszdgoldalak el6zetes hosszusdga és elGzetes délszoge
alapjén le kell vezetni a csomdpont részére egy-egy koordindtapdrt és ezekbél az

képletek szerint meg kell hatdrozni a csomépont végleges koordindtdit. A képletekben y és x a
csomopodnt végleges koordinatdit, y' és x' a csomdpontnak az egyes sokszigvonalakbdl levezetett
koordindtdit, L pedig az egyes sokszogvonalaknak a hosszdt jelenti. Ha a csomépont végleges koor-
dinatai és igy tdjékozo irdnyainak délszoge is mdr ismertté véltak, akkor a pontban dsszefuté sok-
szogvonalak szdmitdsat — kezdve a csomodpont tdjékozd irdnyainak kiegyenlitésével —, eldlrél kell
kezdeni az ismert ponthoz csatlakozd sokszogvonalak szdmitasdra megszabott eljards szerint.

A sokszogpontok végleges tavolsdgdnak és a sokszogoldalak végleges délszogének mindig
a végleges koordindtdkbol szamitott értékeket kell tekinteni. Ezek a sokszdgelés sordn csak akkor
szamitandok ki, ha a sokszogoldalt tdjékozdsra kell felhasznalni, vagy ha ellen6rz6 mérésekkel Kell
a végleges adatokat Osszehasonlitani.

14. §.

Az . rendii sokszdgvonalakndl meg kell hatdrozni a hossz- és kereszthibdt. Ezeknek kiszami-
tdsdra az aldbbi képletek szolgadinak :

a—0ay
= —
0 S
h S—S§,
S—Sl
q s

A képletekben k a kereszthiba, # a hosszhiba, ¢ a hosszhibdnak a hosszegységre esté része,

a és S a sokszogvonal kiindulé és csatlakozdé pontjat dsszekdtd egyenes vonalnak a végpontok vég-

leges koordindtdibol szdmitott délszoge és tavolsdga, o, és S; a még ki nem egyenlitett vetiiletek
osszegei ([a y] és [a x]) alapjdn szdmitott délszog és tdvolsdg :

tg ay = ‘[‘A—}ﬂ és S, [A y} [A X]

[a %] sin a; €OS ay

o = 206 264", 8

A hossz- és kereszthiba értékét a vonalas zdréhiba két Gsszetevojébol (dy és dx) grafikusan is
meg lehet hatdrozmi. A dy és dx Osszeteviket eldjelre helyesen tetszésszerinti méretaranyban, eset-
leg valdsagos értékiikben tetszésszerinti pontbdl, vagy a kitiizési vézlaton a sokszégvonal végpont-
jabdl kiindulva dbrdzoljuk. A szerkesztett tortvonal végpontjabol a sokszogvonal kezds- és vég-
pontjat dsszekotd vonallal parhuzamos egyenest huzunk és a szerkesztés kezddpontjat merélegesen
erre a vonalra vetitjiik. A vetit6sugdr hossza adja a kereszthiba értékét a rajz méretardnydban, az
erre merdleges vetiilet pedig a hosszhiba értékét.

A sokszogvonal kezdd és végpontjat 6sszek6td egyenes irdnydt a sokszogelés kitiizési vazlatd-
rol lehet lemérni. Rovid sokszdgvonalakndl a sokszdgoldalak koordindtatengelyekre vonatkozé
vetiileteinek Osszegébdl az irdnyt meg lehet szerkeszteni.

A kereszthiba szogértéke masodpercekben ugy szdmithato ki, hogy a kereszthiba kétszeresének
centiméterekben Kifejezett értékét el kell osztani a vonal kilométerekben kifejezett hosszaval.

A kiszdmitott 6sszes értékekrél tablazatos kimutatdst kell késziteni.

A soksz0gelés munkarészei.
15. §.

A sokszogelési munkarészeket altaldban az dllami foldmérésnél rendszeresitett nyomtat-
vanyokon kell elkésziteni; olyan munkdlatokhoz és vazlatokhoz pedig, amelyekre megfeleld nyom-
tatvdny nincs, a nyomtatvdnyokkal azonos méretii papirost kell hasznélni.

A sokszogelési munkdlatokndl az aldbb felsorolt munkarészeket kell elkésziteni:

1. kitiizési vdzlatot két példanyban (5. §);

2. bemeérési jegyz0kinyvet (7. §) ;

3. hosszmérési jegyz0kinyvet a hosszmérésekre vonatkoz6 Osszes feljegyzésekrél (kompardlds,
hémeérsékletmérés, szintezés, hosszmérés, vizszintesre, tengerszintre és esetleg vetiileti sikra redu-
kélés) ;

4. szdgmérési jegyzékdnyvet ; ebbe kell bejegyezni az 0Osszes szogmérési adatokat és itt kell
elvégezni a tdjékoz6 irdnyok kiegyenlitését és a torésszogek szdmitdsét is;

5. a sokszdgvonalak szdmitdsdf; ebben szdmitanddk a tdjékozé irdnyok levezetett értéke,
a torésszogek kiegyenlitett értéke, az elozetes délszogek, a vetiiletek és azok kiegyenlitett értéke,
a sokszogpontok végleges koordinatdi, a csomépontok koordindtdi, a szdgzdréhiba és a vonalas
zdréhiba a megengedett értékek feltiintetésével;

6. a sokszdgelés jellemzd adatainak tdbldzatos dsszedllitdsdt két példanyban; ebben fel kell tiintetni
sokszdgvonalanként a sokszégvonal sorszamat, a toréspontok szdmdt, az atlagos oldalhosszat, az
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4tlagos torésszoget, a sokszogvonal teljes hosszat, a kimutatott szﬁgzérg')hibét és a yonala§ zéré-
hib4t, azok megengedett értékét, tovabbd az 1. rendi vonalaknal a hossz- és kereszthibat ; a tdblazat
végén az atlagok kimutatdsdt is el kell késziteni ; . o

7. koordindtajegyzékel két példanyban az Osszes felhasznalt haromszogelési pontokrdl €s a
sokszdogpontokrol ;

8. délszig- és tdvolsdgszdmitdst ; ,

0. helyszinrajzi leirdsokat eredeti és két fénymadsolati példanyban (7. §)§ ezpkben a 'sz,én’]'ozas
sorrendjében fel kell tiintetni minden pontra vonatkozéan a soks’zo'gpont’sz.z}mgt, koordlr}ggﬁalt, a
meghatdrozds évét, a meghatarozast végz6 mérndk nevét, az dllanddsitas modjat ¢s a pont tdjékozva
rajzolt helyszini vézlatat a feltaldldsdra alkalmas bemérési adatokkal egyiitt.

A sokszigelési munkdlatok ellendrzése.

16. §.

A varosmérés sszes munkalatait az dllami f6ldmérésnek a pénziigyminiszter dltal megbizott
mérndke ellendrzi. o ,

A sokszogelés ellendrzésének ki kell terjednie mind a helyszi_ni, minq a szamitasi {nunk'ala-
tokra. A vizsglatot munkaszakonként kell elvégezni. A vizsgélatl.eredmenyeket az egész vdros-
mérésrl folytatolagosan vezetet! vizsgdlali jegyz6kinyvbe kell bevezetni (60. § negyedik bekezdése).

A sokszdgpontok végleges megijeldlése el6tt meg kell vizsgdlni a kitiizési véz'la't ala}pj’én a hely-
szinén, hogy a sokszbgpontok elhelyezése a fennallo szabalyoknak és a részletmérés céljanak meg-
felel-e.

A végleges pontjeldlések elhelyezésekor és a meérések végrel.\ajtésako_‘r megfeleld id'('iknﬁzrtikb.}en
helyszini vizsgdlatot kell tartani. Néhany ké kiasasaval ellenérizni kell a féldalatti pontjelolés koz-
pontos elhelyezését is. . '

Az ellendrz6 mérndk a mérési jegyzokonyveket és szamitasokat alaki és érdemi szempontbol
egyarant megvizsgalja. ] o

A Kkitiizési véazlat alapjan a mért oldalakbdl és szogekbdl az eredeti s,ok'szﬁgvonalaktol eltérd
sokszdgvonalakat, esetleg zart sokszogvonalakat kell alakitani és dssze kell a}lll'_capx az ,ezelfre vonat-
koz6 szog- és vonalas zardhibdkat. Ki kell szdmitani tovabba az eredeti SZflmlt&lSOktOl fugggtlle.mrxl
a vizsgalati sokszdgvonalba foglalt sokszdgpontok koordinatait is. A soks,zquontolf koordinatéi €s
a vizsgalati sokszogvonalbél kiszdmitott koordindtdk kozott a vonalas elteres legfeljebp 6 c¢m lehet.
Néhany sokszogpontot helyszini mérésekkel trigonometriai uton is rr!eg'ke.ll hatdrozni Qtt,, ahol az
lehetséges. Ebben az esetben a sokszdgpont koordinatai és az igy kiszdmitott koordindtdk kozott
a vonalas eltérés nem haladhatja meg a 10 centimétert. .

Mds-mds sokszogvonalba tartozd, de egymassal Osszemérhetd §okszdgpqn’§01§ té{vols’éga:lt is
meg kell néhdny helyen mérni és a mért tdvolsagot Gssze kell hasonh‘gam a koordinatdkbol szaml'go‘gt
tavolsaggal. Itt az eltérés nem lehet nagyobb, mint az arra a tévplsgg,ra megengedett vonalas zard-
hiba. Néhany olyan sokszogponton, amelyekrdl lehetfleg mas-mas 1ranyban.tobt,) sokszogpont ]a?-
szik, irdnymérést is kell végezni. Az irdnymérésekbdl — a tavolsdgok tlzer,llome,te'rre vettlgfteke@
tekintve sulynak — kozéptdjékozasi allandét kell szdmitani €s azzal az iranyméréseket tdjékozni
kell. Az egyes tajékozott irdnyok eltérése a szdmitott délszogtél nem lehet nagyobb mint

a_

E = —

t
ahol ¢ a szogeltérés, ¢ a megirdnyzott sokszdgpont tdvolsaga a mﬁszefél.lésu! szglgél(’) sokszfig-
ponttél, di a t hosszusdgu I. rendii sokszbgvonalra megengedett vonalas zdrohiba és o" = 296264 ,8.
Szomszédos sokszogvonalakba tartozd Gsszemérhetd, de eredetileg Ossze nem mért sokszogponltok_
bevondsaval néhdny uj szdgvonalat is 0ssze kell dllitani, a szogeket és a hosszakat meg kell merni
és ezek alapjan ki kell szdmitani a bevont sokszbgpontok koordinatait. A sokszdgpontok igy szami-
tott koordinatai és az eredeti sokszogvonalak alapjan szdmitott koordinatak kdzott a vonalas eltérés
legfeljebb 6 cm lehet.
17. §.

A sokszdgelés befejezése utdn az utolsé vizsgalatkor a solgszijg_elési Ingnkélatolg hianytalan
és szabalyszerii végrehajtdsarol kiilon jegyzokonyvet kell késziten}..A ](igyzogo,nyvet harom eregetl
példdnyban kell kiallitani, amelyekbél egyet az illetékes féildméresl fel_ugyelosegnek, egyet a varos
polgarmesterének, egyet pedig a felmérést vezeté mérnoknek kell dtadni.

II. FEJEZET.
Birtokelhatarolds.

Eldkészitd munkdlatok.
18. §.

A sokszogelés végrehajtdsa utdn — de még a vizszintes részletmérés el6tt — a birtokhata-
rokat ki kell tiizni és a hatarvonal minden toréspontjat dllandé médon meg Kell jeldlni.

A birtoknak (teleknek) azt a hatdrvonaldt kell kitiizni, amelyet az érdekelt szomszédos bir-
tokosok egyetértden birtokhatdrnak kijelolnek vagy elfogadnak. A helyszinén hatdrozott mdédon meg
nem jelolt és az érdekelt birtokosok dltal egyértelmiien ki nem mutatott vagy vitds birtokhatdrt
a régi felmérési, esetleg tagositdsi vagy telekfelosztdsi munkdlatok (eredeti felmérési térkép és
mérési vazlat, esetleg tagositasi foldkonyv és térkép, illetve telekkdnyvi megosztasi térkép) alapjan
és az ingatlanok telekkonyvi vagy felmérési adatai figyelembevételével kell Kitiizni.

A Kkitiizést telektdmbonként kell elvégezni. A telektombiket az esetleg rendelkezésre 4116
varosi atnézeti térképen, vagy a sokszogelés kitiizési vazlatdn egyenként meg kell szdmozni, de tobb
kisebb szomszédos telektdmb egy szam alatt is egyesithet6. A telektombiket kisebb varosban a
varos egész teriiletén, nagyobb vérosban keriiletenként eggyel kezd6dd folytatdlagos szamokkal
kell megjeldlni.

A birtokelhatdrolds el6tt a varosnak sziikség esetében a hdzakat és az épitési telkeket uj
hazszamokkal Kkell elldtnia, a névtelen utakat (utcdkat) pedig el kell neveznie.

A birtokelhatdrolds céljara sziikséges adatok feltiintetéséhez minden telekr6l a 2. szdmu
minta szerint birfokelhatdroldsi lapot Kkell szerkeszteni.

Minden telektombrél az 1. szdmu minta szerint kemény ceruzdval birtokhatdrkitiizési vdzlatot
kell késziteni, amelyen az Osszes telekhatdrokat, épiileteket, a telektombdt hatdrolé utcdkat, a régi
és az uj haromszogelési és sokszogelési alappontokat, valamint a telektémb és a telkek hatarvonalai-
nak minden toréspontjat megkozelité pontossaggal fel kell tiintetni. A toréspontokat telektombon-
ként eggyel kezdGdd folytatolagos szamokkal meg kell jelolni. A vdzlaton minden telekre vonat-
kozéan be kell irni a telekkdnyvi tulajdonosok és zaréjelben a tényleges birtokosok nevét. Ha vala-
mely teleknek ketténél tobb tulajdonosa van, akkor csak a telekkonyvben el6szor emlitett vagy a
legnagyobb tulajdoni hdnyadrésszel biré tulajdonos nevét, valamint ,,és tarsai‘ jelzést kell beirni.

A birtokhatdrok helyszini kitiizése.
19. §.

A birtokelhatdrolds végrehajtasanal eljar6 mérndk a birtokhatdrok elfzetes Kkitiizéséhez az
érdekelt telekkdnyvi tulajdonosokat és tényleges birtokosokat nyolc nappal el6bb irdsban a hely-
szinére meghivija.

Az eljaré mérnok ezen az eljarason megdllapitja, hogy az érdekeltek megjelentek-e és az erre
vonatkoz6é adatokat feljegyzi. A megjelentekkel kozli az eljdrds céljat és ellen6rzi a birtokelhatd-
rolasi lapra feljegyzett tulajdonosok és tényleges birtokosok nevének és lakcimének helyességét.
Az esetleges valtozasokat atvezeti.

Ezutdn a megjelent érdekeltekkel bejarja az egyes telkek hatdrait és az egy évi hdboritatlan
birtoklas épségbentartdsa mellett (1894. évi XII. t.-c. 34. §-dnak harmadik bekezdése) minden
mérés nélkil ideiglenesen kardval, szeggel vagy miniumfestékkel megjeloli azoknak a hatdr-
vonalaknak a toréspontjait, amelyeket az érdekeltek birfokhatdrokul Kifejezetten elismernek. Minden
toréspontot, ha annak szdma még nincsen, az eldkészités alkalmdval megszamozott pontok szdmat
kovetd szdmokkal folytatolagosan meg kell szamozni még akkor is, ha az barmely okb6l nem lesz
végleges modon megjelolve.

Ha a hatdrvonal vitds, vagy ha az érdekelt tulajdonosok a hatdrvonalat annak bizonytalan-
sdga miatt megmutatni nem tudjak, vagy valamelyik érdekelt tulajdonos meg nem jelenése miatt
megegyezés alapjdn a hatdrvonalat kijelolni nem lehet, amikor tehat a hatdr megdllapitdsdhoz
mérések sziikségesek, a birtokhatarok kijelolése a régebbi munkalatok adatai alapjdn az elGzetes
eljards utdn (20. §) torténik.

Ha valamely hatdrvonalon sok toréspont van, az eljdré mérnok a felek hozzdjdruldsdval a
hatdrvonalat kiegyenesitheti. Az ideiglenesen megjeldlt hatdrpontok helyét mds pontoktdl valé tavol-
sagdnak megmérésével biztositja. A méreteket és azt, hogy az egyes pontokat milyen moédon kell
dllandésitani, feljegyzi. Altaldban feljegyez mindent, ami a birfokelhatdroldsi jegyzbkinyv (22. §)
megszerkesztéséhez sziikséges.
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Azokndl a telektémboknél, amelyeknél vitds hatdrvonal nincsen és ahol a birtokhatarpontok
végleges megjeldlése, valamint a jegyzokonyvek szerkesztése még az érdekeltek jelenlétében, rovid
id6 alatt megtdrténhetik, a birtokethatdroldsi jegyz6konyvet az érdekeltek és az eljaré mérnok
még ezen az eljrason aldirhatjdk. Ezekre a telektombokre vonatkozoan a birtokelhatarolds vizs-
galatdra sziikség nincsen €s bizottsagi eljdrdst (23. §) sem Kkell tartani.

20. §.

A telektémb hatdrvonaldt, tovdbba a vitds telekhatdrok toréspontjait a rendelkezésre 4llo
adatok alapjan mérésekkel kell megallapitani. Ezeknek a telkeknek szélességi €s hosszusdgi meéreteit
a régi felmérési vagy telekmegosztasi munkalatokbol a birtokhatdrkitiizési vdzlatba be kell irni.
Olyan birtokhatdrpontok kitiizéséhez, amelyek szélességi és hosszusagi méretek alapjan nem tiiz-
het6k ki, a régi felmérés eredeti térképérdl, esetleg az dllami foldmérés nyilvantartasi térképérdl
le kell mérni az emlitett toréspontok kitiizéséhez sziikséges adatokat (az uj alappontokra vonatkozé
derékszogii koordindtdkat vagy a régi hdlézatra vonatkozd koordinatdkat).

Ha az uj vdrosmérés hdlézati rendszere eltér a régi felmérés hdlézati rendszerétél, abbol
a célbél, hogy a régi hdlézatra vonatkozé koordindtdkkal meghatdrozott toréspontokat az uj halo-
zat alappontjai alapjan ki lehessen tiizni, az uj alappontoknak régi rendszerbeli koordindtdit a
héromszogeld hivatal altal megallapitott és megadott képletek alapjan ki kell szdmitani és kiilon
koordinatajegyzékbe kell foglalni.

Ha a véros legut6bbi felmérési munkélatai olmértékrendszerben késziiltek, a Kkitiizésnél is
az dlmértékrendszert kell alkalmazni ; ebben az esetben az uj hdromszogelési €s sokszogelési alap-
pontok 4tszamitott koordindtdit is dlmértékrendszerben kell felhaszndlni.

A régebbi munkdlatokbol megdllapitott adatokat az eljaré mérndk a helyszinén kiméri és
az egyes pontokat ideiglenesen karéval, szeggel vagy miniumfestéssel megjeloli. A kitizott pontok
helyességérdl ellendrz6 mérésekkel meg kell gydzddni. Ilyen ellenérz6 mérésekre a telkek hom-
lokzati méretei, utcaszélességek stb. haszndlhaték fel. A kitiiz6tt sarok- vagy toréspont csak akkor
fogadhaté el véltozatlanul, ha az ellenérz6 mérések egyezG eredményt adnak ; ellenkez6 esetben
0,4 méteren, illetve 0,2 616n beliil ugy kell a kitiiz6tt pontot elmozditani, hogy a telkek homlok-
zati méretei a megadott régi méretekkel lehetéleg megegyezzenek.

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy egyenes utak hatdrvonalai ne torjenek meg egyes hibds
kitiizés a apjan épiilt hdzak vagy Kkeritések miatt.

Ha a telektomb sarokpontjai hozzéférhet6k, akkor azok a helyszinen minden tovabbi nélkiil
kijelolhet6k. Ha a telektomb sarkdn az ut teriiletébe is benyuld épiilet dll, a sarokpontot kozvetett
uton Kell Kkitiizni. Ilyenkor a sarokpontot kiilpontosan kell végleges mddon megjelGlni és magat
a sarokpont helyét ehhez képest méretekkel kell megadni.

A telektomb sarok- és toréspontjainak kitiizése utdn az eljar6 mérnok kitiizi mindazokat
a birtokhatdrpontokat is, amelyeknek megjel6lése valamilyen okbdl az elbzetes eljdrds alkalmdval
(19. §) elmaradt.

A Kkitiizés alkalméval a természetben mért adatokat, ha azok a birtokhatdrkitiizési vazlatba
beirt méretekt6l eltérnek, a birtokhatarkitiizési vazlatba a térképi adatok ald ceruzdval bekeretezve
kell bevezetni. Ha a mért adat a vaziaton feltiintetettel egyezik, azt kell bekeretezni.

21. §.

A birtokhatdrok kitiizése utdan — akkor is, ha a birtokhatar vitds — az eljaré mérndk a birtok-
hatdrok toréspontjait &llandé médon kével vagy csappal megijeldli.

A birtokhatdr megjelolésére szolgdld ké egyenld oldalu hdromszogkeresztmetszetii, letompi-
tott élii, 70 cm hosszu, jo mindségii, fagyalld termés- vagy betonkd legyen. A keresztmetszet élhossza
15 ¢cm ; a ko fels6lapjan keresztvésés jeldli a pontot. Terméskd haszndlata esetében a k6 15 centi-
méteres négyzetkeresztmetszetii is lehet. Sziklds vagy koves talajon rovidebb, de legaldbb 50 c¢m
hosszu kovet is lehet elhelyezni.

A csap bordazott szdru szogecs vagy Kkiilon erre a célra készitett vascsap lehet. A csap tarcsa-
janak az dtmérdje mintegy 3 cm, a szdr hosszusdga mintegy 8 cm legyen.

Ha valamely hatdrvonalnak egymdshoz kozel sok olyan toréspontja van, amelyek kikiisz6bolé-
séhez az érdekelt birtokosok nem jdrultak hozzd, akkor csak a jellemzd toréspontokat kell dllandé
moédon megjelélni, a t6bbi pontot pedig két szomszédos dllandositott téréspontbol, vagy az uj alap-
ponthdlézatbol derékszdgii koordindtaméréssel be kell mérni. Ezeket a mérési eredményeket a rész-
letméréskor vdltoztatds néikiil el kell fogadni. Ezért ezeket a méréseket — és altalaban az 4llando-
sitds utdn végzett minden mérést — métermértékrendszerben és a részletmérésnél eldirt pontossdggal
kell végezni.
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Ha a birtokhatdrpont uton, drokban vagy vizfolydsban fekszik, akkor a hatdrvonal mentén
paros koveket kell elhelyezni és ezek kozdott méreftel kell a hatdrpont helyét megadni. Ugyanigy
kell eljarni akkor is, ha a hatdrvonalon olyan kerités 4ll, amely ald a birtokhatdron kdvet nem
lehet elhelyezni.

Kivételes esetekben, amikor a birtokhatdron olyan allandé jellegii fa- vagy vaskerités &ll,
amely a birtokhatdrpontok szabatos megjeldlését és tartés fennmaraddsédt biztositja, a kdvel vagy
csappal valo allanddsitds mell6zhetd ; ilyen esetben azonban a birtokhatdrpontot miniumfestéssel,
vagy a keritésbe vert szeggel meg kell jeldlni.

Ha beépitett helyeken az egymads mellett fekvd hatdrfalak fiiggéleges valasztovonalan 1évo
birtokhatédrpontot vizlevezet6 csatorna vagy mds takarja, akkor pdres csappal kell azt dllanddsitani
és a hatdrpont helyét a két csap kozott mérettel kell megadni.

Osszeépitett hazaknak falai k6zott huzédé hatdrvonal toréspontjait a hatdrfalakat elvdlaszto
vonalban kell a tdzfalon vagy a tetén megjeldlni. Ha azonban megdllapithat6, hogy a falak nem
fiiggdlegesek, a birtokhatdrt az eltérésnek megfelelden kell kijel6lni.

Ha a birtokhatdrpontot valamilyen okbd6l kézpontosan nem lehet dllandésitani és annak
helyét kiilpontosan elhelyezett kovektdl vagy csapoktdl mérettel adjuk meg, a kiilpontosan elhelye-
zett jelet ugyanazzal a szdmmal kell megjeldlni, mint a hatdrpontot, de a szdmhoz a, b betiiket is
kell hozzdirni.

Az eljaré mérnok az allandositasrol feljegyzéseket készit és az dllanddsitott birtokhatdr-
pontok kozott végzett mérési adatokat feljegyzi, hogy ezekbdl a jegyzékonyvek megszerkeszthetdk
legyenek.

22. §.

A birtokelhatarolasrot altaldban minden telekre vonatkozéan kiilon birtokelhatdroldsi jegyzé-
kinyvet kell késziteni. A jegyz6konyvet az eljaré mérnok késziti el6 azokbél a feljegyzésekb6l, amelye-
ket az elézetes hatdrkijelolés és az dllanddsitas alkalmaval készitett. A jegyz6kdnyvben az édllandé-
sitds minden koriilményére részletesen ki kell terjeszkedni.

Az eljar6 mérnok a jegyz6konyvben a telekrdl vazlatot szerkeszt, amelyen feltiinteti a telek-
hatdrokat, azok dsszes tdréseit, a toréspontok allanddsitdsanak a modjat, a hatdrpontok sorszamdt,
tovabb4 azokat a méreteket, amelyeket az dllanddsitds alkalmdval megmért és amelyeket a részlet-
méréskor valtoztatds nélkiil ‘dt kell venni és végiil a telek beépitési modjat. Ceruzdval bejegyzendfk
azok a megkozelité méretek is, amelyek az dllanddsitott hatdrpontok feltaldldsdhoz sziikségesek.

Olyan tomboknél vagy esetleg témbrészeknél, ahol az Osszes birtokhatdrpontok az érdekelt
szomszédok egyetértd kijelentése alapjan jel6ltettek ki, a tomb vagy tombrész Osszes telkeirdl
egyiittes jegyzdékoényv, tombjegyzdkinyv készithetd.

A birtokelhatdrolds vizsgdlata. Bizottsdgi eljdrds.
23. §.

A birtokelhatdrolds vizsgalatat az érdekelt telekkonyvi tulajdonosok és tényleges birtokosok
bevondséaval ellendrzd bizottsdg végzi, amelynek tagjai a vdros képviselGje és az eljaré mernok, vezetdje
pedig abban az-esetben, ha az eljar6 mérndk-a varos megbizott mérnoke, a varosmérés ellenbrzésével
megbizott 4llami mérndk, ha pedig az eljaré6 mérnék az 4dllami foldmérés mérnoke, akkor az dllami
foldmérés masik kirendelt mérnoke. A bizottsdg mellé a vdros rendel Ki jegyz6konyvvezetit.

A bizottsdgi eljardsra az érdekelteket nyolc nappal el6bb meg kell hivni. A meghivds elkiildé-
sét, a kézbesitbivek visszaérkezését és a targyalds hatdrnapjat a birtokelhatdroldsi lapon fel kell
jegyezni. : SH B e T o o, : ._

' - A -bizottsag megvizsgalja az eljaré mérnok elézetes munkdlatait, meghallgatja az érdekelteket
és felveszi a 22. § értelmében mar elGkészitett birtokelhatdroldsi jegyzékonyvet.

‘Vitds ‘kérdésekben a bizottsdg az érdekelt felek kozdtt egyességet .igyekszik létrehozni. Az
egyességet jegyzO6konyvbe kell foglalni. Ha a felek kozott megegyezés nem jon létre és ha az érde-
keltek a Kitiizott birtokhatdrokat vagy azoknak egy részét nem fogadjdk el, az ellen6rz6 bizottsdg
megvizsgdlja a kitiizést és ha azt miiszakilag hélyesnek talélja, az érdekelteket panaszaikkal torvé-
nyes eljarasra utasitja. Ha az érdekelt felek kozott a birtokelhatdrolas vizsgdlata utdn létrejott
egyesség vagy jogerGs hatdrozat szerint a hatdrvonal eltér a helyszinén Kitiiz6tt hatdrvonaltél,
akkor az egyességnek vagy itéletnek megfeleld hatdrvonalat a részletmérés alatt a hatdrjelek athelye-
zésével ki kell tiizni és ezt a varosmérési munkalatokban 4t kell vezetni. A részletmérés befejezése
utédn az illetékes f6ldmérési feliigyeldség nyilvantartasi uton gondoskodik a kiigazitdsrol. Ha a hatar-
jelek athelyezése a birtokelhatarolds vizsgdlatdig megtorténik, azt az eredeti birtokelhatarolasi
jegyz6konyvben, egyébként pedig birtokelhatdroldsi potjegyzdkinyvben kell feltiintetni.
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Ha valamelyik érdekelt sem az el6zetes, sem a bizottsagi eljardson nem jelenik meg és magat
nem is képviselteti, telkének hatdrdt a tovdbbi eljdrdsban vitds birtokhatdrnak kell tekinteni.
A tévolmaradt tulajdonost azonban pé6ttargyaldsra még egyszer meg kell hivni.

Ha valamelyik érdekelt az el6zetes eljaraskor tdvolmaradt és birtokhatdra tekintetében id6-
kézben sem nyilatkozott, de a bizottsdgi eljardson megjelent és a mérésekkel tortént kitiizés alapjan
allandésitott hatart nem fogadja el, a birtokhatdrt vitds hatdrnak kell tekinteni és meg kell kisérelni
a szomszédokkal valé megegyezést.

Az ilyen koriilményeket, valamint az eljardsnal felmeriilt egy€b jelentés mozzanatot a jegyzo-
konyvben fel kell tiintetni. A jegyz6kényvet a bizottsdg tagjai és a megjelent érdekeltek vagy azok
képvisel§i aldirjak. Ha az érdekeltek vagy képvisel6ik az aldirdst megtagadjdk, ezt a megtagadas
okdnak megijelolésével a jegyz6konyvben fel kell tiintetni.

A birtokelhatérolds munkarészeit a vdros polgadrmesterének kell 4tadni, aki azokat a részlet-
mérést vezetd mérndknek adja Kki.

111. FEJEZET.
A vizszintes részletmérés végrehajtdsa.
I. Helyszini munkalatok.

A részletmérés alapmunkdlatai.
Kisalappontok.

24. §.

A vizszintes részletmérés alapjat a hdromszogelési és sokszogelési alappontok, tovabba a
birtokelhatarolds alkotjak.

A telektomb részletmérésének megkezdése el6tt az erre a teriiletre es6é alappontok és az
elhatdrolaskor Kitiiztt telekhatdrpontok figyelembevételével meg kell dllapitani az alkalmazando
részletmérési eljarast és meg kell tervezni a mérési vonalhalozatot.

A héromszogelési és sokszogelési alappontokbdl kozvetleniil meg nem hatdrozhaté részlet-
pontok méréséhez a részletmérés elétt, vagy azzal egyidejiileg tovabbi alappontokat, kisalappontokat
kell kitiizni és meghatdrozni. Ezeket meg lehet hatdrozni — a mérés és szdmitds egyszeriisitése
végett — elsésorban a mar meglévé alappontokat Gsszekotd egyeneseken hosszmeéréssel mint mérési
vonalpontokat, tovabba sokszogeléssel, trigonometriai mérésekkel (el6- és oldalmetszessel) és derek-
szogii vagy poldris koordindtaméréssel. Az alappontokat Osszek6té egyemeseken elhelyezett kis-
alappontokat miiszerrel kell Kitiizni. Csak egyik végén alapponthoz csatlakozd és csak egyszeresen
tajékozott sokszogvonalat csupdn kivételesen szabad vezetni. Ha ennek pontjaira mds ellendrzé
mérést nem lehet végezni, akkor a szog- és hosszmérést egymdstol fliggetleniil kétszer kell elvégezni.
A misodik hosszmérés a részletpontok meghatdrozdséval egyiitt is végezhetd.

A kisalappontok kitiizésénél és meghatdrozasanal figyelemmel kell lenni arra, hogy a részlet-
pontok lehetéleg rovid hosszak mérésével legyenek meghatdrozhatok és hogy a koordinataszamités
minél egyszeriibb médon legyen elvégezhetd.

A mérési vonalhdlozatrél a birtokhatdrkitiizési vazlat (18. §) alapjdn telektombonként ceru-
zaval kitiizési és szdmitdsi vdzlatot kell szerkeszteni.

A kisalappontokat puha talajon keményfakaréba vert szdggel, kovezeten a résekbe vert,
leiitott fejii, 160—180 mm hosszu dcsszeggel, aszfalton gémbdlyii fejii, 15—20 mm hosszu bognar-
szeggel, kovon vagy betonon 5 centiméteres bevésett kereszttel kell megjeldlni. Aszfalton ¢s mas
utburkolaton a pontot miniummal festett korrel is meg kell jeldini. A kisalappontokrol a kitiizés
alkalmaval tombonként szerkesztett ivnagysdgu fiizetekben ceruzdval helyszini vazlatot kell
késziteni.

A sokszogoldalba es6 kisalappontokat olyan tortszdmokkal kell megjeldlni, amelyeknek a
szamlaléja az alacsonyabb szamu sokszogpont szdma, mint vezetd szdm, a nevezbk pedig eggyel
kezd6d6 folytatélagos szdmok ismétlés és dtugrds nélkiil. Azokon a vazlatokon, amelyeken a.sok-
szogpontok széma fel van tiintetve, elegend6 a nevezdk kiirdsa. Nem sziikséges, hogy ezek a szd-
mok a sokszogoldalon egymasutdn sorrendben kovetkezzenek, mivel a pontokat a Kitiizés sorrend-
jében kell szamozni. Ha egyes ilyen pontok két telektombben hasznéltatnak fel, azokat mindkét
telektomb munkarészeiben azonos szdmmal Kell megijelolni.

A sokszégoldalakon beliil esé kisalappontokat olyan tortszdmokkal kell megjeldlni, amelyek-
nek a szamlaléja a telektomb szdma, mint vezeté szdm, a nevezék pedig a Kitiizés sorrendjének
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megfeleld folydszamok. Megkiilonboztetésiil azoktol a részletpontoktdl, amelyeket hasonlo rend-
szerii szdmozdssal kell megjeldini, a kisalappontokat jelold szdmok mellé K betiit kell irni.
A telektombhoz tartozé vazlatokon és méas munkarészeken, amelyeknél ebbdl félreértés nem
szarmazhatik, elegendé a pontszdm nevezéjének és a K betiinek a kiirdsa.

A kisalappontok meghatdrozdsdra vonatkozé hosszméréseket centiméterre, a szogméréseket
trigonometriai meghatdrozds esetében, valamint 40 méternél hosszabb tavolsagokndl legalabb
20" leolvasé képességii, kisebb — legfeljebb 40 méterig terjedd — tdvolsagoknal pedig legaldbb
1" leolvas6képességii teodolittal két tédvcsGalldsban kell elvégezni. Ezeket a hosszmérési €s szog-
mérési eredményeket a hossz- és szogmérési jegyz6kdnyvben telektdmbonként kell feljegyezni.

A kisalappontok meghatdrozdsdra az I. rendii sokszbgvonalakra megadott hibahatdrok
(11. és 13. §) kétszerese érvenyes.

A kisalappontok koordinatdit centiméterre kell kiszamitani és a koordinatajegyzékben telek-
tombonként kell feltiintetni. Olyan mérési vonalpontok koordindtdit, amelyek csak mdsod- €s har-
madrendii részletpontok meghatdrozasara szolgdlnak, nem kell kiszdmitani.

A részletpontok osztdlyozdsa és meérése.
Meérési hibahatdrok.

25. §.

A vizszintes mérésbe bevonandé részletpontokat az egyezményes jelek tdbldzata (5. szamui mel-
1éklet) sorolja fel. A részletpontokat fontossdguk szerint hdrom csoportba (rendbe) kell sorolni.

Elsbrendii részletpontok :

1. a birtokhatarpontok,

2. a vdrosias kialakitdsra kijelolt teriilet hatdrvonaldnak még meg nem hatarozott olyan
toréspontjai, amelyek nem birtokhatdrpontok,

3. a magassagi alappontok és az ujbdl meg nem hatdrozott régi haromszogelési és sok-
szbgelési alappontok.

A birtokhatdrpontoknak a birtokelhatdrolas alkalmaval adott szdmdt az 6sszes munkarészeken
meg kell tartani.

" A 2. és 3. pontban felsorolt elsérendii részletpontok megtartjak eredeti szdmukat, a szamok
utdn azonban a régi hdromszogelési és sokszogelési pontokndl R, az uj magassagi alappontoknal M,
a régi magassdgi alappontoknal RM és végiil a vdrosias kialakitasra kijelolt teriilet hatdrvonaldnak
toréspontjaindl B betiivel is meg Kell jelolni.

Mdsodrendii részletpontok: dltaldban a természetben szabatosan megjeldlt és aldbb felsorolt
olyan pontok, amelyek nem birtokhatdrpontok :

1. a hazak homlokzati vonaldnak és a- kozteriiletek mellett huzodé falazott keritéseknek
toréspontjai ; ezek bemérésénél a 10 centiméternél kisebb visszatér6 ki- és beugrasok figyelmen
kiviil hagyhatok, a falsik vissza nem téré kiugrdsait azonban nagysagukra tekintet néikiil mindig
fel kell mérni; " oae

2. kbz- vagy magénteriileteken 1év6 4lland6 jellegii épitmények (épiiletek, 1épcsck, miitargyak,
forgalmi berendezések, sinszdlak, stb.) sarok- vagy jellemzd pontjai és 20 centimétert meghalado
ki- és beugrasai; ha az ennél Kisebb ki- vagy beugrdsok ismétlddnek és egyiitt elérik vagy meg-
haladjak a 20 centimétert, az ezeket kiegyenlit vonalat kell felmérni; a kisebb miitargyakat (osz-
lopokat, viznyeldket, akndkat, foldalatti vezetékekhez tartozo utcaszinti fedélapokat, stb.) alak-
és mérethelyesen kell felmérni, ha legnagyobb méretiik 75 centiméternél nagyobb. Ennél kisebb
miitdrgyaknak csak a kozéppontja mérendd ;

3. udvarok és miivelési dgak jellegzetes toréspontjai.

Harmadrendii részletpontok a kbz- vagy maganteriileten beliil 1évg kisebb jelentdségii, vagy
szabatosan meg nem jeldlt aldbbi pontok :

1. gyalogjarok, utburkolatok és rézsiik toréspontjai, tovabba olyan miitargyak, amelyeknek
sarok-, illetve kozéppontjai szabatosan nem dilapithaték meg ;

2. miivelési dgak szabatosan meg nem jeldlt toréspontjai.

26. §.

A részletpontokat lehetdleg derékszigii koordindtameréssel kell meghatérozni. Ezenkiviil 6nalloan
vagy a derékszogil koordindtaméréssel vegyesen alkalmazhato a polaris koordindtamérés, a tahi-
metria és az el6metszés. A mérési eljards kivalasztdsandl figyelemmel kell lenni arra, hogy a koor-
dinataszamitds és a térképezés minél gazdasdgosabban legyen elvégezhetd. Ha a felmérendd telek-
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tomb oldaldra es6 gyalogjardén sokszogvonal nem halad, akkor ezen az oldalon — Kkivéve a kis for-
galmu keskeny utakat — a forgalom zavar6 hatdsdnak csokkentése €s a mérendd ordinatdk rovi-
ditése végett, lehetéleg derékszogkitiizéssel, kiilon mérési vonalat kell vezetni.

Derékszogii koordindtamérésnél a mérési alapvonalat sik terepen jol feszitett zsinorral kell
kitiizni és sima utburkolaton a burkolatra kell rajzolni. 50 méternél hosszabb mérési alapvonalon
vagy dombos terepen miszerrel kell az egyenesben tobb pontot kitiizni és ezek kozott a pontok
k0zott kell az alapvonalat az el6bbiek szerint kijelolni.

A hosszmérést dltalaban acélmérdszalaggal, sziikség esetében pedig impregndlt mér6léccel
centiméterre kell végezni. Lejtds terepen a mért hosszusdg vizszintes vetiiletét kell Kiszd-
mitani. A magassdgkiilonbséget, ha sziikséges, szogprizmdval, ingéds szintezbvel, vagy az ellendrzé
mérnok altal engedélyezett mas médon lehet megmérni. Erdsen lejtls terepen mérdlécekkel 1épcsd-
zetes mérést kell alkalmazni. A mérészalagok helyes hosszdt hetenként kompardldssal meg kell
allapitani; a kompardlds eredményét és idépontjat a kompardldsi jegyzékben fel kell tiintetni.
A komparalas céljara a sokszogeléshez megdllapitott alaphosszusdgot lehet felhaszndlni. Ha ez
mar nem &ll rendelkezésre, akkor a 10. § utolsé bekezdésében elSirt modon ujat Kkell Ilétesiteni.

A részletpontoknak a mérési vonalon levé talppontjat kettds szogprizmadval, rovidebb tdvol-
sdg esetében és sima utburkolaton pedig faderékszoggel is meg lehet hatdrozni. Talppontkeresés-
kor a részletpontra karo6dilité libelldval fiiggéleges helyzetbe hozott jelz6kardt vagy szinesre festett
vaspdlcat kell allitani.

Az ordindta legnagyobb hossza elsérendii részletpontokndl az alapvonal egyharmada, de
legfeljebb 20 m, mdsod- és harmadrendii részletpontoknal az alapvonal fele, de legfeljebb 30 m
lehet. Derékszogii koordindtaméréssel meghatarozott minden kis alappontnak és elsérendii részlet-
pontnak az alapvonal egy-egy egész méterrel jellemzett pontjatél meg kell mérni a tdvolsagat, mint
atfogét ugy, hogy a haromszog két befogéja kozel egyenld legyen. A megmért dtfogobol és ordind-
tabdl ki kell szamitani a talppont (abscissza) végleges értékét. Ha a kozvetleniil mért és a szdmi-
tott abscisszaértékek kozott a kiilonbség 4 centimétert nem halad meg, akkor a tovdbbiakban a
szamitott értéket kell felhaszndlni. A mérési vdzlatban a kozvetleniil mért értéket at kell huzni
és foléje kell irni a szamitott értéket. A tomb- és utrajzokon csak a szdmitott értéket kell fel-
tiintetni. Ha az eltérés a megengedettnél nagyobb, az alapvonalat ujra kell mérni.

Epiiletek és mas épitmények ki- és beugrdsokkal megtort vonalainak csupan a jellegzetes
fotoréspontjait — az uralkodd falsikot meghatdrozé pontokat — kell kozvetleniil a mérési alap-
vonalrél bemérni, a tobbi toréspontot pedig a bemért pontok kozdtt kell meghatarozni. Szabdlyos
alaku épiileteknél és targyakndl az alapvonalré! csak annyi pontot kell bemérni, ahanybdl a targy
képe megbizhatéan megszerkeszthetd. Minden ilyen esetben azonban az épiilet vagy targy hosszabb
méretét meghatdrozé pontokat kell kozvetleniil az alapvonalrél bemérni.

27. §.

Poldris koordindtameéréssel elsésorban — a zdrtan beépitett teriileteken — az olyan pontokat
kell meghatdrozni, amelyeket derékszogii koordindtaméréssel nem lehet gazdasdgosan bemérni;
a tahimetridt és az el6metszést fGképpen a beépitetlen vagy kevéssé beépitett, lejtds terepen lehet
alkalmazni.

Tahimetridval lehet meghatdrozni a nagyobb kozteriiletek, vagy gazdasdgi miivelés alatt
all6 nagyobb ingatlanok hatdrvonaldn beliil esé részletpontokat. Tahimetridval a vizszintes €s
magassagi felmérést célszerii egyidejiileg elvégezni az olyan erésebben lejtds terepen, amelyrdl szint-
vonalas térképet kell szerkeszteni (53. §). Az elsdrendii részletpontokat dltaldban, a mdsodrendii
részletpontokat pedig akkor, ha azok meghatdrozdsit mds méréssel ellen6rizni nem lehet, két
pontbdl kell meghatdrozni.

Az optikai uton meghatdrozott tévolség.lOO méternél nagyobb nem lehet.

Polaris koordindtamérésnél, eldmetszésnél és tahimetridndl a vizszintes szogmérést jol kiiga-
zitott és legaldbb 20" leolvasdképességii vizszintes korrel felszerelt miiszerrel, egy tdvcsdallasban
kell elvégezni.

Az eldmetszéssel meghatdrozandd részletpontok tdvolsiga a mdszerdllasponttol legfeljebb
500 m lehet. Ha az el6metszést csak két alappontbol lehet elvégezni, ellendrzésiil az igy meghatdro-
zott részletpont tdvolsdgdt mds részletponttol is meg kell mérni. Az el6metszéssel meghatarozott
részletpontok magassagat trigonometrlai magassagméréssel is meg lehet hatdrozni, de a magassagi
szogmérést két tdvcsballasban kell végezni.

Tahimetridhoz prizmds tahiméterek, Szepessy-féle tangens-tahiméter vagy mads, a penzugy-
miniszter 4ltal engedélyezett tahiméterek haszndlhatok. A tdvolsigméré berendezés Gsszeadd és
szorzé allanddjat gondos mérésekkel meg kell hatdrozni.
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28, §.

Az elso- és mdsodrendii részletpontokra dltaldban egy ellenérzd mérést is kell végezni. Az elsé-
rendii részletpontoknal a talppont abscisszajanak szdmitdsdra mért adat nem tekinthet§ ellendrzd
mérésnek. Harmadrendii részletpontokra ellendrzé mérés dltaldban nem sziikséges.

Az ellendrz6 méreteket pontmeghatdrozédsra felhaszndlni nem szabad.

A mérési eredményekbél az elsérendii részletpontok hdlézati koordinadtdit centiméterre 4lta-
laban ki kell szamitani, kivéve az olyan telektombdk belsejébe esé birtokhatdrpontok koordinatait,
amelyekben tulnyomdan egyen]okb’zﬁ négyszogalaku telkek vannak, ha ezeknek teriilete a mérési
eredmenyekbol kozvetleniil és egyszeriien szamithaté.

A mérési eredményekbdl szamitott adatok és az ellendrzé mérés eredményei k6zott a megenge-
dett legnagyobb eltérés :

elsérendii részletpontokndl ... ... . ... . Lol . 6 cm
masodrendii " B AT e s 2 o Wy 2 ks CETC R L0
harmadrendii " o= N LT . DA o S BB 20 ,, lehet.

A kisalappontokra és a reszletpontokra vonatkozé 0Osszes szamitdsokat telektombonként
elkiilonitett szdmitdsi jegyz6konyvben kell elvégezni. Olyan szamitdsokat, amelyekhez az allami
f5ldmérésnél rendszeresitett nyomtatvany van, ilyen nyomtatvanyokon, a tébbi szadmitdst pedig
azokkal egyezé méretil papiroson kell elvégezni.

Meérési vdzlatok, telekiomb- és utrajzok szerkesziése.
29. §.

A részletpontok meghatdrozasdra végzett hosszmérések eredményeit a helyszinén azonnal
mérési vdzlaton kell feltiintetni.

A mérési vazlatot beépitetlen vagy kevésbbé beépitett és kevésbbé tagozott teriileten 1 : 1000,
siiriin beépitett és tagozott teriileten 1 : 500 vagy 1:250 méretardnyban, 42 X 60 cm nagysagu lapokon,
telektémbonként megkozehto pontossaggal kemény ceruzdval vagy tussal (30. §) kell szerkeszteni.
Mmden*lapot a varos nevével és a telektomb szamaval kell megjeldlni.

A mérési vézlatot a helyszm1 munkélatok megkezdese elott elé kell késziteni. A vézlaton fel
kell tiintetni a telektdmbbe és a hatdrolo utakra esé alap- és kisalappontokat és a mdr esetleg meg-
hatdrozott részletpontokat és azok szamat. A kevésbbé tagozott teriileten célszerii a birtokelhatdroldsi
vazlat és adatok felhaszndldsaval a birtokhatdrokat, ezek toréspontjait és szdmat;is eldre feltiintetni.

Ha az egész telektombdt egy lapon feltiintetni nem lehet, a telektombot lehetbleg birtok-
hatdrvonalak mentén annyi részre kell felosztani, hogy az egyes részek egy-egy lapon 4dbréazolhaték
legyenek. Ezeket a lapokat a telektdomb szdmdval és a, b, ¢ . . . betiikkel kell megjelolni.

A mérési vazlatokat vilagosan és dttekinthetfen kell szerkeszteni. Az egyes telkeket a haz-
szamukkal, ha pedig szdmozva nincsenek, a birtokelhatdroldsi lapon bejegyzett tényleges birtokos
nevével, tébb birtoktdrs esetében pedig a birtokhatdrkitiizési vdzlat szerkesztésére megszabott
modon kel megjeldlni.

A sziikséges jeloléseket, mint a mer6legesség, a folytatélagos mérés, a végmeéret jelét, valamint
a miivelési agak jelzését az allami foldmérésnél meghatdrozott médon kell feltiintetni.

A mérési vonalakon a talppontok méretei azok sorrendjében kovetkezzenek egymdsutdn
mindig azon az oldalon, amelyre a részletpont esik. A méreteket ugy kell beirni, hogy hovétartoza-
suk minden kétséget kizdréan megéllapithaté legyen. Ha a mérési vonalnak ugyanazon az oldaldn
a merdlegesek siiriin kovetkeznek egymasutdn, a talppont-méretek egymads folé is irhaték.

A meréleges méreteket a részletponthoz kozel, a mer6leges irdnydban kell beirni. Siirii merd-
legesek és méretek esetében, ha sziikséges, a méret hovatartozasat nyillal kell megjeldlni. Ha egyes
kisebb részletek a rendes méretaranyban vildgosan nem dbrazolhatdk, azokat — betiivel megjeldlve —
a mérési vazlat szélén alkalmas helyen nagyobb meretaranyban kiilon ki kell ra]zolm

A mérési vazlaton a bemérés idejét fel kell tiintetni és a telektomb felmérését végzé mérnok-
nek azt ald kell irnia.

30. §.

A mérési vazlatok alapjan el kell késziteni a telektomb- és utrajzokat.

A telektombrajzot a mérési vazlat méretardnydban, ugyanolyan nagysdgu, kozvetlen sok-
szorositdsra alkalmas papiron, fekete tussal, a mérési vazlatra vonatkozo6 szabalyok szerint kell szer-
keszteni. Ezen a telektomb hatdrvonaldra vonatkozd és a telektombbe es§ részletpontokat meg-
hatdrozé Osszes méreteket fel kell tiintetni ; a felirdsokat és a kirajzoldsokat az egyezményes jelek
tablazata szerint kell elvégezni. A telektémbrajzok szerkesztése mell6zhet6, ha a mérnok a mérési
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vazlatokat fénymasoldsra alkalmas mddon tussal szerkesztette. Ebben az esetben a mérési vézla-
tok egyuttal a telektdmbrajzokat is helyettesitik.

A kiépitett utakrél a telektdmbrajzokra iranyadé szabdalyok szerint 1:200 méretardnyban
4260 cm nagysagu és kozvetlen sokszorositdsra aikalmas papiroson utrajzokat kell szerkeszteni.
Minden utrél lehietéleg egy lapon, egymas alatt folytatodo részekben kell az utrajzot elkésziteni ugy,
hogy az egyes részeket mindig keresztszelvény (50.§) zdrja le ; ezt alezdrd keresztszelvényt azonban
mind a két folytatélagos rajzon dbrdzolni kell. Az utrajzon fel kell tiintetni az ut hatdrvonalait, az
épiiletek €és keritések utmenti vonalait, az ut hatarvonaldn 1évé birtokhatdrpontokat, az ezekbdl
Kkiindulé birtokhatdrok vonalait és az utmenti épiileteknek az utra merdleges falsikjat dbréazolo
vonalait 10—10 mm hosszusdgban, a kapubejdratokat €s a hazszamokat, tovabba a kozteriileten
1év6 magas és utszinti Iétesitményeket (villamos- és tdvbeszéldoszlopokat, vizvezetéki csapokat,
viznyeloket, stb.), az utakon lévd fasorok minden egyes fajat és az egyediil allo jellegzetes fékat,
a gyalogjarok és utburkolatok szélét és min6ségét, az utra esd vizszintes €s magassagi alappontokat
¢s a részletpontokra vonatkozo Osszes mérési eredményeket. A keresztszelvények helyét eredmény-
vonallal kell megjelolni.

Ha az ut rajza teljes hosszdban egy lapon nem fér el és ezért azt tobb lapon kell dbrdzolni,
az egész utrol kisebb méretardnyban atnézeti vazlatot is kell szerkeszteni. Ezen a vézlaton meg kell
4llapitani az ut szakasz-beosztasat és minden utrajzra fel kell irni az ut neve mellett a megfeleld
utszakasz szamat is.

A telektdmb- és utrajzokat a mérési vazlatokkal gondosan 0Ossze kell hasonlitani és az Gssze-
hasonlitds megtorténtét a rajzok aldirdsdval kell igazolni.

Olyan teriileteken, ahol az utak még nincsenek kiépitve, altaldban nem kell kiilon utrajzokat
késziteni, hanem ezeket az utakat is a telektombrajzokon kell feltiintetni. Ezekr6l az utakrdl csak

akkor kell utrajzokat késziteni, ha a vdros azt kiilon kikototte.

A vizszintes részletméréssel kapcsolatosan készitendd munkarészek.

31. §.
A vizszintes részletméréssel kapcsolatosan elkészitenddk és bsszeallitandok az alabbi munka-

részek :
1. a mérési vonalhalézat Kitiizési és szdmitdsi vazlata (24. §) két példanyban ;

2. a kisalappontok és az elsérendii részletpontok meghatdrozdsdra vonatkozo mérések €s
szamitasok, tombonként elkiilonitve ;

3. a mérési vazlatok (29. §;
4. a poldris koordindtaméréssel, tahimetridval vagy elémetszéssel meghatdrozott részlet-

pontokra vonatkozo esetleges mérések és szamitdsok ;

5. a telektomb- és utrajzok (30. §);
6. a kisalappontok és az elsérendii részletpontok koordindtdinak jegyzéke két példanyban.

A vizszintes részletmérés vizsgdlata.

32. §.

Az ellenérzé mérnok megvizsgalja a mérési vonalhalozat kitiizésének, a kisalappontok és
az elsbrend(i részletpontok meghatdrozdsanak és szamitasanak, a masod- és harmadrendii részletpon-
tok kijelolésének helyességét, tovabba azt, hogy a birtokhatarpontok felvétele megfelel-e a birtok-
elhatdrolasi jegyz6konyvekben foglaltaknak. Utasitasokat ad a részletpontok meghatdrozasanal
alkalmazandd modszerek tekintetében; a mérési vdzlatok alapjdn a helyszinén feliilvizsgalja a
részletmérés helyességét és teljességét, a sziikséges ellendrzé mérések végrejhatasat, az els6rendii
részletpontok koordindtainak szamitdsat, tovabbd a haszndlt miiszereket és méréeszkozoket,
végiil a telektomb- és utrajzok szerkesztésének helyességét.

II. A vizszintes részletmérés irodai kidolgozasa.

A lérképezés.

33. §.

A vizszintes mérés eredményét térképen kell dbrdzolni. A térképek az allami féldmérés altal
eldirt koordinatahalézat vonalaival hatérolt szelvénytérképek.
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A térkégezés’g 70x 90 cm nagysagu, 0,7—1,5 mm vastag aluminiumlemezre ragasztott rajz-
papiron kell végezni. Az aluminiumlemez vetemedésének megakadalyozdsa végett az aluminium-
lapnak mlpdkét oldaldra azonos mindségii rajzpapirt Kell ragasztani.

A térképezéshez hasznalt rajzpapirnak erds, tomor, homogén, famentes, j0l enyvezett papir-
nak kgll lennie, amely a levegd nedvességével szemben ellendlld, a dorzsolést jol birja és amelyen
k.l_hgzask’or a tus nem folyik szét. Az aluminiumlemezre val6 ragasztdst a késdbbi hélyagosodas elke-
gulese végett nagy gonddal és kiilonos szakértelemmel kell elvégezni. A ragasztoanyag savmentes
és amellet'g olyan legyen, hogy a papirt jo1 kdsse az aluminiumlemezhez.

o A resz!etes,vérosrendezési terv, tovabbd az dllami foldmérés és a telekkonyvi hatdésag céljaira
késziilt szelvénytérkép méretardnya 1:1000. Nagyon elaprézott és siiriin beépitett teriiletet ennél
nagyobb (1: 500 vagy 1 :250) méretaranyban is lehet térképezni. Az 1:1000 méretardnytol eltérd
méretardnyu szelvénytérképet azonban csak a pénziigyminiszter eldzetes engedélye alapjan lehet
szerkeszteni.

) A térképrlapok berajzolt teriilete, vagyis a szelvényhatdrvonalak dltal bezdrt teriilet mérete
60x 80 cm, tehat egy térképlapon 1: 1000 méretardnyban 48 hektdr teriilet térképezhetd. A térkép-
lapon a szelvénykereten kiviil minden oldalon 5—5 c¢m iires szegély marad.

’ A térképezésnél el6szor a szelvénykeretet kell megrajzolni. A szelvénykeret és az 5 centi-
méteres négyzethalézat megszerkesztésére szelvénykeretfelrakot, (hdlozatfelrakot) vagy koordinato-
grafot, kivételesen az allami foldmérésnél el6irt modon a hosszfelraké vonalzét is lehet haszndlni.

Az Osszes koordinatakkal megadott pontokat, igy a hdromszigelési és a sokszogelési alap-
poq_tokat, a kisalappontokat és az elsgrendil részletpontokat az 5 centiméteres négyzethaldzaton
beliil kell felrakni. A pontok felrakdsat iiveglemezre karcolt szabatos beosztdssal (iivegmércével)
kell ellen6rizni. A részletek térképezése csak a mérési vazlatok és a telektombrajzok elkészitése utan
kezdhet6 meg.

, A térképezés el6tt minden telektomb-rajzrél egy fénymasolatot kell késziteni és a térképezést
errdl a masolatrdl kell elvégezni. A térképezés soran taldlt hibdkat és hidnyokat ezen a masolaton
kell szines tintdval vagy ceruzdval feltiintetni. A hibdk kijavitdsat és a hidnyok potlasat az eredeti
tombrajzon dt kell vezetni és arrol tovabbi masolatokat csak a térképezés utdn szabad késziteni.

Az dsszes koordinatakkal megadott pontok térképezése utdn azokat a mérési vonalakat kell
a térképen ceruzdval megszerkeszteni, amelyeken a részletmérést végz6 mérnbk a részletpontokat
meghatdrozta és azutan az ezekre vonatkozo mérési eredményeket, igy a bemért épiiletek vetiiletét
a miitargyakat és a miivelési dgak hatdrvonalait kell térképezni. ,

A birtokhatdrpontokat ellenérzés céljabol a bemérési adatok alapjan is térképezni kell.

’ A,térlgépezés_alkalméval a telektombrajzokban, vagy a szamitdsokban a térképezé mérnok
a}ltal talalt hibakat vagy hidnyokat jegyzékbe kell foglalni és a jegyzéket a témbrajz masolatdval
¢s a hib4s munkarészekkel egyiitt a hibdk kijavitdsa és a hidnyok pétldsa végett a részletmérést
illetve a szdmitast végzé mérndknek vissza kell adni. Ezt a jegyzéket az ellenérz6 merndk a vizsi
gdlati jegyz6konyvhoz (60. § negyedik bekezdése) csatolja.

. Egy-egy tomb vagy egész szelvénylap térképezésének teljes befejezése utdn a ceruzdval
késziilt rajzot a rajzpapirba kissé bemélyitett finom fekete tusvonalakkal kell kihuzni. A kihuzdshoz
kaliumbikromatos desztilldlt vizben dorzsdlt jominGségii rudtust kell haszndlni.

' A szelvénykeretet — tekintet nélkiil a méretardnyra — tovébba a birtokhatarokat, az épiile-
tek ¢és a miitargyak rajzat, valamint a vasuti sineket feljes vonallal, a telkeken vagy birtoktesteken
beliil es6 miivelési agak hatarvonalait pedig pontozott vonallal kell kihuzni.

Ha birtokhatdr- vagy utvonal mellett vannak olyan vonalak (pl. épiiletek ki- és beugrasai
keskeny vagy kozds kéfalak, stb.), amelyeket egymas mellett a térképen feltiintetni nem lehet akkor
csak a birtokhatédr- vagy utvonalat kell a térképen kihuzni. 7

A szelvénykereten minden 5 centiméteres, tiiszurdssal megjeldlt ponton .a keretre merdlege-
sen, tussal 3 mm hosszu vonalat kell huzni. A szelvénykereten beliil a koordindtanégyzethalo-
zatot 10 centiméterenként 5 milliméteres kereszttel kell megjeldlni.

Azokat a telkeket, amelyek két vagy tobb térképlapra esnek, az egyik térképlapon, mégpedig
célszeriien azon, amelyikre a telek nagyobb része esik, teljes egészében abrdzolni kell és ilyen esetben
a szelvényvonalon tul es6 részt is ki kell tussal huzni. Az ehhez csatlakoz6 térképlapon, vagy térkép-
lapokon ezeket a részleteket csak a szelvényvonalig kell tussal dbrdzolni.

Ha a szelvényvonal dltal 4tmetszett telek teriilete akkora, hogy teljes egészében egyik lapon
1s{e’m fér el, akkor minden csatlakozé lapon annak csak a szelvénykereten beliil esG részét kell tér-

épezni.

) A térképlapok egymdshoz csatlakozasara nagy gondot kell forditani. Minden vonalnak a szel-
Kenyligzett.el valo metszéspontjdt a szomszédos szelvény azonos metszéspontjaval ossze Kell
asonlitani.
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Azokrél az utakrol, amelyekrél utrajzok késziiltek, ugyanolyan méretii, vdszonra huzott
rajzpapiroson a mérési eredmények alapjan teljes rajzi pontossaggal, uttérképeket kell szerkeszteni
és ezeken a mérési eredmények szamadatainak, valamint a mérési vonalak és mérési jelek elhagya-
saval fel kell tiintetni mindazt, ami az utrajzon 4brdzolva van (30. §).

A térképek kirajzoldsa, megirdsa és a térképlapok szdmozdsa.
34. §.

A térképen a pontokat és a miitdrgyakat, valamint a megirdsokat az egyezményes jelek tdbld-
zata (5. szama melléklet) és az allami f6ldmérés dltal kiadott megirdsi mintalap szerint Kell kirajzolni,

Szelvénytérképeknél a szelvénykereten kiviil a jobb felsé sarokba a vdros nevét, utdna zaro-
jelben kisebb betiikkel a ,,Belsdség* megjelolést, az északi szelvényvonal f616tt kzépen a méret-
aranyt, az északkeleti és a délnyugati szelvénysarokpontjainak koordindtait, a delkeleti szelvény-
sarok mellett a térképlap szamat, a szelvényvonalak kozepén pedig a csatlakozo térképszelvények
lapszamét kell felirni. A térképet jobb alsé sarkdban a felmérést vezetd és a térképet szerkesztd
mérndk aldirja. ' '

A szelvénykereten beliil a vérosrészek, keriiletek, diilék, utak és kozépiiletek nevét, a hdzak
hdzszamat, valamint a miivelési dgak jelzését és a haromszogelési és sokszogelési alappontok szamat
be kell irni.

A véarosmérés térképlapjait a varos kiilsé teriiletét abrdzold térképlapoktdl fiiggetleniil eggyel
kezdve, folytatélagosan kell megszdmozni. A szdmozast a szelvényhalézat rétegei szerint a leg-
északibb rétegben kezdve, a rétegekben nyugatrél keletnek haladva kell elvégezni.

A térképekhez a szelvénybeosztast is feltiinteté kiilon cimlapot kell késziteni. A cimlapon
a varos neve alatt a ,,belsGségének térképe‘‘ megjeldlést is fel kell tiintetni.

Az uttérképeket az utak nevével kell megjeldlni s az utrajzokon levé minden jelzést az uttér-
képeken is fel kell tiintetni. Az uttérképet jobb alsé sarkdban a felmérést vezetd mérndk alairja.

A térképek szabatos miiszaki szerkesztésén feliil azoknak alaki kivitelére is nagy gondot
kell forditani ; a vonalak kihuzdsa és pontozdsa éles, egyenletes és fekete, a megirdsok és kirajzolasok
pedig az elsé bekezdésben emlitett mintalapnak megfelelGek és tetszetGsek legyenek.

A térképezés vizsgdlata.
35. §.
A térképezés befejezését az ellenérzé mérndknek be kell jelenteni.

A vizsgdlatnak mind a kiilsé alakra, mind a belsé értékre a legnagyobb alapossdggal és

a legkisebb részletekig ki kell terjednie.

A kiils§ alak vizsgdlatandl sulyt kell helyezni arra, hogy a kidolgozas a szabalyoknak meg-
felelo legyen. A térképezés belsd értékének vizsgalata részben a felrakds vizsgdlatabol, részben
vizsgdlati vonalak mérésébél 4ll. A mért vonalak hosszat lehetdleg szdmitdssal is ellendrizni Kell,
azonkiviil minden vonal hosszdt szabatos {ivegmércével a térképen is le kell mérni. Az uj térképet
dssze kell hasonlitani a régi térképpel és a birtokelhataroldsi jegyz6konyvekkel.

A vizsgalat alkalmdval taldlt hibakat és hidnyokat a vizsgalati jegyz6kényvbe (60. § negye-
dik bekezdése) fel kell venni és azoknak kijavitdsara, illetve potlasdra hatdrid6t kell szabni. A hibak
kijavitdsdt és a hidnyok pétlasit az ellenérzé mérndk szintén megvizsgdlja. A vizsgélat befejezése
utdn a felmérés helyességét az ellen6rz6 mérnok a vizsgalati jegyz6konyvben és ezenkiviil a térképek
cimlapjén a megfeleld helyen aldirasdval igazolja. Ha az ellenérzést esetleg két vagy tobb mérndk ve-
gezte, a cimlapon az aldirdsuk mellett fel kell tiintetni a megvizsgdlt térképlapok szelvényszamat is.

A foldrészletek helyrajzi szdmozdsa.

36. §.

A megvizsgdlt és helyesnek taldlt térképezés utan el kell végezni a foldrészletek helyrajzi
szamozasat. A foldrészleteket a felmért belsdségi teriilet Gsszes részleteire vonatkozéan a 45.516/1927.
P. M. szamt rendeletnek megfeleléen eggyel kezdve folytatélagosan kell megszamozni, tekintet
nélkiil arra, hogy a felmért varos telekkonyvei telekkonyvi betétekbdl vagy telekjegyzékonyvek-
bol allanak.

Ha a vdros belsGségi teriiletével egyiitt a varos kiils6 teriiletét nem mérik fel és a felmért
belsdségi teriilet uj alaprészleteinek szdma meghaladja a régi belsdség foldrészleteinek szamat, akkor
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a kiilséségben fekvy foldrészietek helyrajzi szdmait is folytatélagosan fel kell haszndlni. Azokat a
kiils6ségi f6ldrészleteket, amelyeknek szdmét a vdrosias kialakitdsra kijelGlt teriilet foldrészleteinek
helyrajzi szamozdsanal igénybe kellett venni, a vdros kiilsdségének legmagasabb helyrajzi szama
utdn kovetkez6 folytatélagos szamokkal 4t kell szdmozni.

Ha a varosias kialakitdsra kijel6lt teriilettel egyiitt a varos kiils6ségi teriiletét is felmérik,
akkor a foldrészletek helyrajzi szdmozdsat a véros egész teriiletén — a bels6séggel kezdve — foly-
tatélagosan kell végezni.

Ett6l eltéré esetekben a helyrajzi szdmozasra vonatkozéan a pénziigyminiszter dont.

A foldrészletek helyrajzi szdmozdsdt az ellenérzé mérndknek vezetése alatt a szelvénytér-
képen ceruzdval, a telektombrajzon €és utrajzon tussal, a birtokelhatdroldsi lapon tintdval és a régi
térképen ceruzaval egyidejiileg kell elvégezni.

A szdmozdsnak a foldrészletek egymadsmelletti sorrendjében lehetdleg ugrds nélkiil t6mbon-
ként, ddlonként, illetve keriiletenként kell haladnia. A tombdk, ddlok kozott levé utakat, utcdkat,
tereket szintén szdmozni kell. Ezek megfelel§ lezdrdsiat még a részletszdmozds el6tt, az ellen6rzo
mérnok allapitja meg.

A szelvénytérképre elézetesen csak ceruzéaval irt szdmokat a szdmozds befejezése utan 2,7 mm
magas szamjegyekKkel, az alrészleteket pedig 2 mm magas betiikkel tussal kell kiirni lehetéleg ugy,
hogy az alaprészletek szdma az alaprészlet, az alrészletek betiijelzése pedig az alrészlet kozepére
keriiljon. Az uttérképeken 3 mm magas helyrajzi szdmokat kell irni.

A teriiletszdmitds és annak vizsgdlata.
37. §.

A virosi bels6éség minden foldrészletének (alaprészletének) teriiletét az dllami foldmérés sza-
balyai szerint szamszeriien ki kell szdmitani.

Az egyes foldrészletek teriiletének ellendrzése céljabol el6bb a felmért resz egész teriiletét
és azon beliil az egyes keriiletekbdl, diilékbdl vagy tombokbdl alakitott csoportok teriiletét kell
hatdrvonalaik toréspontjainak koordindtdibdl kiszamitani. A szdmitdst az alabbi képlet alapjan
kell elvégezni :

2T = 2 Xn (Yn+1 — Yn-1)

Ellenérzésiil a szamitast a kovetkezé kifejezés ala'pjén is meg kell ismételni :
2T = ZYU (Xn+1 = Xn-—l)

A szamitas leggazdasagosabban szadmologéppel végezhetd el és azt az dllami foldmeérésnek
erre a célra szerkesztett nyomtatvanydn kell végrehajtani. Az ellen6rzd teriiletszamitdshoz az egyes
csoportokat és az azokban levé alaprészletek szdmat feltiintetd vézlatot is kell szerkeszteni.

Az ellenérzé teriiletszamitds befejezése utdn a telektombok és az azokban levd egyes fold-
részletek teriiletét tizednégyzetméterre kell kiszdmitani. Azokban a telektombokben, amelyekben
az elsérendii részletpontok koordindtai ki vannak szdmitva (28. § harmadik bekezdése) minden
alaprészlet teriiletét a fenti barmelyik képlet szerint ugyancsak koordinatakbél szdmszeriien kell
kiszdmitani. Az egy csoportba (telektombbe) tartozé alaprészietek teriiletosszegének egyenlonek
kell lennie a csoport (telektomb) teriiletével. Az alaprészleteken beliil lev alrészletek (miivelési dgak)
teriiletét a természetben mért méretekbdl, vagy a térképrél teriiletmérd miiszerrel (planiméterrel),
Alder-féle harfaval vagy mas grafikus eljardssal kell meghatdrozni. Az alrészletek teriiletosszegének
egyenldnek kell lennie az alaprészlet teriiletével. A kétféle meghatdrozds kozGtt megengedhetd eltérés
a kovetkezd képletbdl szdmithato :

D =002 J Tk

ahol T az alaprészlet teriilete négyzetméterben, k pedig az alaprészlet hosszusdgénak és szélessége-
nek Osszege. Valtozoé szélességii idom hosszdt a keriilet egymdstél legtdvolabb fekvd két dtellenes
pontjdnak tavolsiga, a szélességét pedig a teriilet és a hossz hdnyadosa adja.

A téblazat (3. szamu melléklet) a megengedett hibdkat a teriiletek és a hosszak szerint csopor-
tositva tiinteti fel. A tdblazat adatai kozott linedrisan lehet interpoldlni. Ha a fenti képlet alapjan
szamitott megengedett eltérés az 5 négyzetmétert nem éri el, az eltérés a teriilet egy tizede, de leg-
feljebb 5 négyzetméter lehet.

Ha az eltérés a megengedett hibahatarndl kisebb, azt az alrészletek teriiletének aranydban
el kell osztani ugy, hogy teriiletiik Gsszege az alaprészlet teriiletét adja.

Ha az alaprészletben alrészlet nincs, teriiletét a térképrdl teriilet mérémiiszerrel vagy
grafikusan is meg kell hatdrozni, egyrészt a térképezés, mdsrészt a szdmszerii teriiletszamitas ellen-
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drzése céljabol. A térképrél miiszerrel meghatdrozott teriileteket a teriiletszamitdsi jegyz6konyvben
a megfelel6 rovatban szintén fel kell jegyezni. A szdmitott €s a térképrdl mért teriilet kozott meg-
engedett legnagyobb eltérésre is az el6bbi képlet iranyadd.

A foldrészletek teriiletszamitasat az allami foldmérés erre a célra szerkesztett nyomtatvdnyan
clsop()rtopként és az egyes csoportokon beliil a foldrészletek helyrajzi szdmdnak sorrendjében kell
elvégezni.

Az egyes foldrészletek végleges teriiletét az dsszeaddsi jegyz6konybe kell bevezetni. Az Gssze-
adasi jegyzokonyvet a foldrészleti jegyz6konyv (38. §) alapjan, annak oldalai szerint, az alaprész-
letek helyrajzi szamédnak sorrendjében kell szerkeszteni.

A kiszamitott végleges teriileteket a foldrészleti jegyz6kdnyvben holdra és négyzetolre is 4t
kell szamitani. Az dtszamitdst tizednégyzetdlre kell elvégezni.

A teriiletszamitdst, még pedig el6bb az ellen6rzé teriiletszamitdst, majd a részletek teriilet-
szamitdsat az illetékes foldmérési feliigyel6ségnek vagy mds kijelolt foldmérési hivatalnak megvizs-
galds végett be kell mutatni.

A féldrészleti jegyzdkinyy €s a telekkinyvi azonositdsi jegyzék.

38. §.

A foldrészleti jegyz6konyvet a birtokelhatdroldsi lapokban feljegyzett adatok alapjdn az uj
helyrajzi szamok sorrendjében és az dllami f6ldmérés vonatkoz6 szabdlyai szerint kell szerkeszteni.
A jegyz6konyv szerkesztése kozben azonban a szelvénytérképet is allanddan figyelni Kkell a két
munkarész Gsszehasonlitdsa végett. '

A foldaddkataszteri munkdlatok és a telekkényv céljdra az ujonnan felmért foldrészletekrol
harom példanyban azonositdsi jegyzéket is kell szerkeszteni. Az azonositdsi jegyzékben a foldrész-
letek uj helyrajzi szdménak sorrendjében az uj szdmnak megfelel6 régi telekkonyvi helyrajzi szdmo-
kat kell egymdssal szembedllitani.

A vizszintes részletmérés irodai kidolgozdsdval kapcsolatos munkarészek.

39. §.

vizszintes részletmérés irodai kidolgozdsdndl az alabbi munkarészeket kell elkésziteni :
szelvénytérképeket,

uttérképeket,

teriiletszamitdsi jegyzékonyvet,

foldrészleti jegyzékonyvet két példanyban,

Osszeaddsi jegyz6konyvet két példanyban,

telekkonyvi azonositdsi jegyzéket hdrom példdnyban.
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IV. FEJEZET.
Alappontszintezés.

A szintezési hdlozat tervezése.
40. §.

A vdrosi alappontszintezés célja kiilonféle miiszaki 1étesitmények tervezéséhez és épitésé-
hez, tovdbbd a magassdgi részletméréshez magassdgi alapponthdldézatot létesiteni.

Az alappontszintezést a vizszintes részletmérés el6tt, attél fiiggetleniil is el lehet végezni
és pedig legcélszeriibben a sokszdgeléssel egyidejiien.

Mintegy tiz hektdronként egy-egy szintezési alappontot kell meghatdrozni. A vdarosi szinte-
zési halézatot az orszdgos szintezési f6halézatba be kell kapcsolni.

A viérosi szintezési alappontokat két csoportba, elsérendii és madsodrendii varosi szintezési
alappontokra osztjuk. Az elsérendii szintezési alappontokat egymdshoz csatlakozd zart szintezési
korokbe (poligonokba) kell foglalni. A mdsodrendii szintezési alappontokat az elsérendii szintezési
alappontokat 0sszek6t6 vonalakban kell elhelyezni.

A szintezési alappontok, korok és vonalak elhelyezésérol a rendelkezésre 4116 Atnézeti térképen
vagy 1:5000, ilfetve 1:10 000 méretardnyban szerkesztett vazlaton tervet kell késziteni. Az alap-
pontok egymdstél 300—400 méter tdvolsdgra legyenek. Az elsérendii szintezési alappontokat dssze-
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kdté vonalakat a mérésre legalkalmasabb utvonalakon kell vezetni. Az elsérendii szintezési korok
hossza 3—5 km legyen. Az orszdgos szintezési alappontokat az elsérendii szintezési vonalakba kell
belefoglalni.

Az egyes alappontok helyét és allandésitdsi médjat a helyszinen kell megdllapitani s ekkor
kell kivdlasztani azokat a siillyedésnek ki nem tett helyen szildrdan megépitett, mar megiilepedett
és hosszabb ideig fennmaradé épiileteket vagy egyéb épitményeket is, amelyeknek faldban az alap-
pontok megjelolésére szolgdld jelek elhelyezhetdk.

Ahol szilard épitmények nincsenek, ott a szintezési alappontokat kiilon e céira elhelyezett
koveken kell megjellni. A kovek elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a forgalmat ne
akadalyozzak, fennmaraddsuk pedig biztositva legyen és siillyedésnek ne legyenek kitéve.

A szintezési alappontok megjelilése.
41. §.

A szintezési alappontok megjelolésére az épiiletek faldba betonozott szintezési csapokat
vagy szintezési tarcsakat kell alkalmazni, amelyek felsé domboru feliiletének legmagasabb pontja,
illetve vizszintes érintd sikja jelzi a magassagi alappontot.

A kovekkel allandésitott pontokndl a kovek legaldbb 25x 25 cm keresztmetszetii, 90 cm
hosszu fagyallé terméskdvek legyenek, amelyeknek fels6 lapjdban domboru fejii szeget, oldalaba
pedig szintezési csapot, vagy szintezési tdrcsat kell erdsiteni. A kovek ald cementhabarcsba rakott
két sor téglabol 90x 90 centiméteres alapot kell késziteni és a kdvet legaldbb még négy sor tég-
laval koriil kell falazni. A magassdgi alappontot a k8 oldaldba erdsitett csap vagy. tdrcsa jelzi, de
meg kell hatdrozni a ké fels6lapjdba helyezett domboru fejii szeg magassagat is.

Az allandésitas alkalméval a pontok elhelyezésérél helyszinrajzot kell késziteni.

A szintezési alappontokat eggyel kezd6dd folytatolagos szdmokkal kell megjeldlni és a szd-
mokat a szintezési alappontvazlatba és a helyszinrajzi leirdsba be kell irni.

A szintezés végrehajtdsa.
42. §.

A szintezést az allami foldmérés altal az orszdgos elsérendii szintezéshez hasznadlt tipusu
miiszerrel és méréfelszereléssel vagy a pénziigyminiszter altal esetenként engedélyezett mas miiszerrel
és mérofelszereléssel kell elvégezni. \

A miiszert mérés el6tt és kozben legaldbb kéthetenként meg kell vizsgalni €s sziikség esetében
ki kell igazitani. A szintez§ libella érzékenységét kéthetenként meg kell hatdrozni.

A szintezéshez félcentiméteres beosztasu lécpart kell hasznalni; a lécek egyik oldaldn a fél-
deciméterek fekete, a mdsik oldaldn piros szinii szdmokkal legyenek megjelolve.

A szintez6lécek komparalasdhoz a mértékiigyi intézet dltal megvizsgdlt normalmétert kell
haszndlni. A vizsgalatrdl kidllitott okmdnyt vagy annak hiteles mésolatat a miiszaki leirdshoz kell
csatolni.

43. §.

A szintezési korok csatlakozo pontjai (csomdpontjai) kozé esd szintezési vonalakat alap-
pontokkal hatarolt 1 500—2 000 m hosszu mérési szakaszokra kell felosztani.

Az els6rendii szintezési hdlézat mérési szakaszait oda és vissza kell szintezni. A masodrendi
vonalakat csak egyszer, egyirdnyban kell mérni az elsérendii szintezésre elrendelt médon. A szinte-
zést az alappontszintezés szabalyainak gondos megtartasdval az erre alkalmas, légrezgésmentes
id6ben kell végrehajtani.

A miiszeralldsokat és a kiotépontokat legkésGbb a mérést megel6z6 napon kell kijelolni.
Az egyenlé léctévolsdgokat gondosan meg kell tartani. A léctdvolsdg legfeljebb 50 m lehet, de leg-
alabb 10 m-nek kell fennie. A kot6pontokat 20—30 cm hosszu keményfakaréba vert gombolyii
fejii szeggel, hézagmentes utburkolaton vagy aszfalt gyalogjdron csupdn gyombdélyii fejii szeggel
kell megjeldlni. A mérési szakaszokon beliil esé alappontokat mint kotépontokat kell meghatar-
rozni. Két alappont kozott mindig paros szdmu miiszeralldst kell kijelolni, mert ekkor a szintezd-
lécek talppontjavitasai kiegyenlitik egymast.

A mérés menete minden miiszerallasponton a kdvetkezd :

1. irdnyzas hatra a léc fekete szamozasu oldalara,
2. lécleolvasas a hdarom szdlon,
3. buborékleolvasds,



4. irdnyzés eldre a léc fekete szdmozdsu oldaldra,

5. lécleolvasas a harom szalon,

6. buborékleolvasés,

7. a szintezflécek atforgatdsa a piros szamozdsu oldalra,
8. irdnyzas elére a léc piros szamozdsu oldaldra,

9, lécleolvasas a harom szalon,

10. buborékleolvasas,

11. irdnyzds hétra a léc piros szdmozasu oldaléra,

12. lécleolvasds a harom szalon,

13. buborékleolvasads.

A leolvasédsok elvégzése utan az eldl 1évé 1éc a helyén marad és a hatul 1évé lécet kell elbre
vinni ; igy a kovetkez§ miiszerdlldsban a lécek sorrendje forditott lesz. A visszaszintezés alkalmai-
val az egyes alappontokra vagy kot6pontokra nem azt a 1écet kell feldllitani, amely az odaszinte-
zéskor azon allt, hanem a madsikat.

Nagy gondot kell forditani arra, hogy a lécek fiiggélegesek legyenek. A lécek szelencés libel-
lajat naponként meg kell vizsgélni és ha sziikséges, ki kell igazitani.

A léceket mind a reggeli, mind a délutdni mérések el6tt és utan kompardlni kell. Kompa-
rdldskor a hémérsékletet fel kell jegyezni.

A mérési jegyzOkonyveket tisztdn és olvashatéan kell vezetni s azokban fel kell jegyezni
a mérés idejét és koriilményeit, tovdbbd az iddjardsi viszonyokat.

50 méternél szélesebb folyon vald dtszintezésnél mind a két dtkelési alappontot &llandési-
tani kell. Az 4tkelési alappontok magassdgkiilonbségét kisebb folyoknal tobbszoros méréssel, nagyobb
folyoknal kétoldali egyidejli méréssel, tobbszords tarcsaallitdssal, észleld-, 1éc- és miiszercserével
kell meghatdrozni. Ha a folyé két partjat hid koti 6ssze, akkor a szintezési vonalat azon Kkell
vezetni.

44. §.

A szintezési alappontok dllanddsitdsa utdn eldszor az orszdgos szintezési alappontok kozott
kell a szintezést elvégezni. Ha azok ismert magassagkiilonbsége €és a mérés alapjan kiszamitott
magassdgkiilonbség kozott az eltérés kisebb, mint az oda és visszamérésre megengedett hibahatar
(46. §), azok magassdgdt a tovabbiakban hibdilannak kell tekinteni. Ha az eltérés ismételt méré-
sek utdn is nagyobb, akkor ezt be kell jelenteni a hdromszogelé hivatalnak, amely a tovdbbiakra
nézve intézkedik.

A szintezési hdlézatba be kell vonni a féldmivelésiigyi minisztérium vizrajzi osztélya, a volt
cs. €s kir. katonai foldrajzi intézet, a vasut- és csatornavéllalatok, az 4llamépitészeti hivatalok,
a térképészeti intézet, az drmentesitd tdrsulatok, valamint a varos régebbi szintezési alappontjait.
Ezek magassdgdt azonban ujbdl ki kell szamitani.

A magassdgkiilonbségek kiszdmitdsa.
45. §.

Az alappontok magassagkiilonbségét a mérési jegyz6konyvben kell Kiszamitani. A szintez-
lécek kompardldsdbdl szdrmazé és a szintezdlibella buborékdlldsdnak megfelel§ javitasokat az
eredménynél figyelembe kell venni.

A szintezési vonalak mérési eredményeit a 4. szamu minta szerint Gssze kell allitani.

) A méréseket a legkisebb négyzetek mddszerével ki kell egyenliteni. Az els6rendii hdlézat
kiegyenlitését egy csoportban és ugy kell elvégezni, hogy az orszdgos szintezés alappontjainak
magassdga ne valtozzék, ha a 44. § értelmében végzett mérések azok mozdulatlansdgat igazoltak.
A kiegyenlitéshél a szintezési vonalakra es6 javitdsokat az egyes alappontokra a tdvolsag ardnydban
kell e.:llcosz.tam. Az igy megjavitott magassdgkiilonbségekbél kell a tengerszintfeletti magassagokat
szdmitani.

» Az elsérendii alappontok magassdganak kiszdmitdsa utdn kell a masodrendii pontok magas-
szl:lgatt kiszdmitani. A mdsodrendii vonalakndl mutatkozé zdréhibat a tavolsigok aranyaban Kell
elosztani.

Hibahatdrok.
46. §.
A mérési szakasz és szintezési vonal oda és vissza szintezésébél kiszdmitott két magassag-

kiilonbség megengedett eltérése, illetve a szintezési kor megengedett zaréhibdja milliméterben
az elsGrend{f hdlézatban :

A=20 )L
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a masodrendii hdldzatban pedig :
a=40 YT
ahol L a szintezett vonal hosszat jelenti kilométerben.
Az elsérendii halézatndl a kiegyenlitésbél ered javitdsok alapjan ki kell szamitani a kilométe-
res hdldzati kizéphibdt :
e — g/_[&fv_v]

ahol p = 1/L a mérési eredmény sulya, f, a feltételi egyenletek (f610s mérések) szama. Ki kell sza-
mitani a szintezés a posteriori kilométeres kizéphibdjdt is :

T VA I‘d2
frm =V 15 _T:I

ahol n jelenti a szakaszok szdmdt, d az oda- és visszamérések eltérését milliméterben, L pedig a
két szomszédos alappont kézotti szakasz hosszat kilométerben.

Sem a kilométeres hdldézati kozéphiba, sem a szintezés a posteriori kozéphibdja nem lehet
nagyobb - 2,0 milliméternél.

Az alappontszintezés vizsgdlata.
47. §.

A szintezési alappontvézlat megszerkesztése utdn az ellenérz6 mérnok megvizsgdlja a szinte-
zési alappontok elosztdsdnak, a vonalak vezetésének és az alappontok tervezett megjel6lési mod-
jdnak helyességét.

Az alappontszintezés végrehajtdsa utdn az ellenérzé mérnék minden madsodik elsérendii
szintezési korben legaldbb két atellenes alappont kdzott ellenérzd szintezést végez. Ebbe a szintezésbe
lehet6leg minél tobb mdsodrendii szintezési alappontot is be kell kapcsolni. Az ellen6rzd szintezés
eredménye és a két elsérendii alappont megallapitott magassdgkiilonbsége kozott az eltérés nem
lehet nagyobb, mint az oda és vissza szintezés eltérésére megengedett kiilonbség mdsfélszerese. Az
ellen6rz6 szintezésbe bekapcsolt mdsodrendii alappontok magassdga és az ellenérzé mérésbol
szdmitott magassag koézott a kiilonbség 4 milliméternél nagyobb nem lehet.

Meg Kkell vizsgdlni ezenkiviil a szdmitasokat, a léckompardldsok eredményét és azok figye-
lembevételét.

Az alappontszintezés munkarészei.
48. §.

Az alappontszintezéssel kapcsolatosan a kovetkez6 munkarészeket kell elkésziteni:

1. szintezési alappontvdzlatot két példdnyban ;

2. mérési jegyzOkonyvet a kompardldsi adatokkal és a szakaszok magassagi kiilonbségének
Osszeallitasaval ;

3. a szintezési vonalak Osszeallitdsat ;

4. a kiegyenlit6 szamitasokat ;

5. az alappontok helyszinrajzi leirdsat két példanyban, amely feltiinteti a pontok szamat,
allanddsitdsi modjdt, helyszinrajzi vazlatdt és tengerszintfeletti magassagat ;

6. a magassdgi alappontok jegyzékét két példdnyban, az alappontok szdmdval ; megjellési
modjaval és tengerszintfeletti magassdgaval ;

7. a folyon vald atszintezés leirasat, szdmitdsat és kozéphibdjat.

A két példdnyban szerkesztett munkarészek egyik példdnyat a hdromszdgeld hivatainak kell
dtadni.

V. FEJEZET.

Magassagi részletmérés.

A magassdgi részletmérés feladata.
49. §.

A magassagi részletmérés feladata magassagi adatokkal elldtott olyan térképek és egyéb
munkdélatok szerkesztése, amelyek a teriilet domborzati viszonyainak dbrazoldsdval a vdros miiszaki
igazgatdsdhoz elegenddé adatot szolgdltatnak. Ennek megfelelen a mdr tulnyoméan beépitett és
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véglegesen kialakult teriileten csupdn az utak és terek magassagi felvételét kell elvégezni oly mér-
tékben, hogy az utak kereszt- és hosszszelvényei megszerkeszthetGk legyenek. A be nem épitett terii-
leteken a magassagi felvétel alapjdn szintvonalas térképeket kell késziteni.

50. §.

Beepitett teriileten azokrél az utakroél, amelyekrol utrajzok (30. §). illetve uttérképek (33. §)
késziiltek, keresztszelvényeket kell felvenni és pedig :

a) utkeresztezésnél és uteldgazdsndl,

b) az ut tengelyének magassagi vagy vizszintes irdnyu torésénel,

¢) az ut szélességének valtozdsindl,

d) az utburkolat valtozdsanal.

Utkeresztezdésnél a keresztezd utak hatdrvonalainak irdnydban Osszesen négy kereszt-
szelvényt, hegyesszogii uteldgazdsndl pedig az utsarokpontokon at az utak tengelyére meréleges
keresztszelvényeket kell felvenni.

A keresztszelvényeket egymdstdl olyan tdvolsagban kell felvenni, hogy a két szomszédos
keresztszelvény azonos jellegil pontjait 6sszekotd vonal egyenesnek legyen tekinthetd és a kereszt-
szelvényekbdl az ut barmely részének hosszszelvényei is megszerkeszthet6k legyenek. Altaldban
40—50 méterenként kell felvenni egy-egy keresztszelvényt. A keresztszelvényeket lehetbleg az ut
tengelyére merdlegesen kell felvenni.

Altalaban a keresztszelvény alabb felsorolt jellemz$ pontjait kell vizszintes és magassagi
értelemben meghatdrozni :

a) az utgerincet vagy uttengelyt,

b) az utburkolat szélét,

¢) a folyoka vagy drok széleit és legmélyebb pontjat,

d) a gyalogjaré vagy a szegélykd szélét,

e) a telekhatart,

f) a kézforgalmu vasutak vagényainak sinszalait.

Meg kell hatdrozni tovébbd a keresztszelvényen Kiviil esé kovetkezd pontok magassagat is:

a) a haromszogelési és sokszogelési alappontokndl a végleges pontijel tetejét és a talaj szintjét,

b) az ut hatdrvonaldn levé birtokhatdrpontok jele mellett a talaj szintjét,

¢) a kapuk kiisz6bgerenddinak a kézepét,

d) a csatornafedélapok, viznyeld akndk tetejét és a csatornafeneket,

e) a keresztez vagy betorkolé utak tengelyeinek metszéspontjat,

f) a zart sorban épiilt hdzak korondzé féparkdnyanak magassagat, illetve ahol ilyen nincsen,
ott a homlokzati sik felsé élvonalanak magassagat.

Ott, ahol 2 49. § szerint csak utkeresztszelvényeket kell felvenni, a telektémbaok bels6részében
a magassagokat nem kell meghatdrozni. A beépitett teriileten azokon az utakon, amelyekrd] uttér-
kép (33. §) nem késziil, a jelen § 6tddik bekezdésében felsorolt alap- és részletpontok magassagat
kell meghatarozni és ezeket a magassdgokat a szelvénytérkép mdsolatan (55. §) kell feltiintetni.

Be nem épitett teriileten a terep domborzati viszonyaira jellemz§ pontok magassdgat oly
siiriiséggel kell meghatdrozni, hogy azokbél sik vidéken 0,5 m, hegyvidéken 1,0 m magassagkiilénb-
ségii szintvonalak megbizhatéan legyenek megszerkeszthetfk. Részletpontokként elsGsorban a gerin-
cek, a volgyfenekek és az esévonalak jellemzé toréspontjait kell meghatarozni.

A magassdgi részletmérés végrehajtdsa beépitett teriileten.

51. §.

A mérnok a telektomb- és utrajzok sokszorositott mdsolataival (magassdgi vdzlatokkal) bejarja a
terepet és ezekbe berajzolja a felveendd és a helyszinén is kardval szeggel vagy festékkel megjelolt
pontokat. Amely pontok vizszintes értelemben még nincsenek meghatarozva, mint példaul a kereszt-
szelvények egyes pontjai, azokat beméri és a mérési adatokat az utrajzba bevezeti. Ugyanakkor
megméri a hazak parkdnymagassdgit és a csatornafenék mélységét is.

A keresztszelvényeket az ut kezdetétél a hdzszdmozas irdnydban haladva rémai szamokkal,
a keresztszelvények egyes pontjait pedig a b ¢ ... betiikkel kell megjeldlni ugy, hogy ugyanaz a
betii ugyanannak az utszakasznak minden keresztszelvényén az utnak ugyanolyan jellegii pontjat
jelentse. A keresztszelvényeken kiviil es6 pontokat, ha azok még szdmozva nincsenek, utanként
eggyel kezdve folytatélagosan arab szdmokkal kell megszdamozni.
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A bejdras alkalméval allapitja meg a mérndk a magassagi alappontokhoz val6 csatlakozas
modjat és azt is, hogy az egyes miiszerallasokbd! mely pontokat kell felvenni ; ha a magassagi rész-
letmérés végrehajtdsahoz a magassagi alappontok siiritése sziikséges, azok helyét is Kijeloli. Ilyen
célra els6sorban a haromszdgelési és a sokszogelési alappontokat kell felhaszndlni. A kozbeiktatott
magassagi alappontok magassagat a részletpontok magassdganak meghatdrozasdval egyiitt ugyan-
azzal a modszerrel kell mérni.

52. §.

A mérés elbkészitésének megfelelden eld kell késziteni a szintezési jegyzdkonyvet. El6szor
a magassdgi alappontok siiritésére szolgalé pontokat, majd az ugyanabbdl a miiszerdllasbol fel-
veendd részletpontokat kell a jegyz6konyvben el6irni.

A szintezést magassdgi alappontbdl kiindulva és ilyenhez csatlakozva, a szintezés szaba-
lyainak megtartdséval, de csak egyszer (egyirdnyban) kell elvégezni.

A szintezési kotépontokra vonatkozélag az egyenlé léctdvolsdgot elegendé lépéssel bizto-
sitani. A lécleolvasast az alappontokon, valamint a kotépontokon mm, a részletpontokon cm pon-
tossaggal kell végezni és a pontok magassagat is ilyen pontossaggal kell kiszdmitani. A két ismert
magassagi alappont kozott a szintezés megengedett zdréhibdja milliméterben

A =30 )L

lehet, ahol L a szintezett vonal hosszat jelenti kilométerben. A zaréhibat az esetleg kozbeiktatott
magassagi alappontok kiszdmitott magassdgara a szintezett uthosszak ardnydban kell elosztani.
Egyes fontosabb részletpontok magassagat ellen6rzés céljabol mind a két szomszédos miiszer-
allasbo! meg kell hatdrozni. A két szintezés eredménye kozott a kiilonbség legfeljebb 40 mm lehet,

Meredekebb utvonalak magassdgi felvételénél alkalmazhaté a tahimefria is. Legcélszeriibb
a redukdlé tahiméter alkalmazdsa. A keresztszelvényben tahimétridval csak egy pont magassdgat
kell meghatdrozni, mig a tébbi pont magassigat ehhez a ponthoz képest ugyanazzal a miiszerrel
szintezéssel kell megmérni. A tahimétert vizszintes alapponton kell feldllitani. A miiszerdllds és
a miiszerallasul szolgalé szomszédos alappontok magassagkiilonbségét oda és vissza is meg Kell
hatédrozni (9. §).

A tahiméteres vonallal magassagi alappontbdl kell kiindulni és magassdgi alapponthoz
kell csatlakozni. A megengedett magassdgi zdréhiba milliméterben

A = 100 L

lehet, ahol L a tahiméteres vonal hosszdt jelenti kilométerben. A zdréhibat a kozbeest miiszer-
allaspontokra és esetleges alappontokra a tédvolsidgok ardnydban kell elosztani.

Tahiméteres felvétel.
53. §.

Tahimetridval nagyobb kiterjedésii és gazdasagi miivelés alatt 4ll6 s dltaldban kisebb értékii
lejtés teriiletek vizszintes és magassdgi részletmérését egyidejiileg is el lehet végezni (27. §).

Ennél az eljardsnal a mérnok tahiméteres sokszogvonalak meghatdrozdsdval a vizszintes
alappontokat is olyan mértékben siiriti, hogy a szomszédos pontok tdvolsiga a 100 métert ne
haladja meg. Az igy kozbeiktatott sokszogpontokat a kisalappontokra eldirt médon kell megjeldlni
és megszamozni (24. §). A kozbeiktatott sokszogvonalak torésszogeit két tavcsddlldsban, az oldalak
hosszat tahimetrikus uton oda- és vissza kell mérni. A tahiméter vizszintes kore legalabb 20"
leolvas6képességii legyen.

Az alappontok kitiizése vagy esetleg meghatdrozasa utdn vagy azzal egyidejiien kell kijelolni
a vizszintes és a magassagi részletpontokat és kell megszerkeszteni a mérési vazlatot. A vizszintes
mérés részletpontjain feliil magassagi részletpontként azokat a pontokat kell kijeld!ni, amelyek a
terep magassagi viszonyaira jellemzok.

A pontokat a kovetkez§ médon kell megszdmozni : a birtokelhatdrolasnal mar megszamozott
pontok megtartjak a szamukat, a tobbi pontot és pedig el6bb a vizszintes, azutdn a magassagi
pontokat, a birtokhatdrpontok szdmatol folytatélagosan kell megszamozni.

Minden pontra, amely a helyszinén még nincs megjeldlve, mintegy 5 cm dtmér6jii, 20—25
cm hosszu karét kell leverni, amelyen gombdlyii fejii szeg jeldli a pontot. Minden pont melle a pont
szamaval elldtott zsindelyt kell ferdén tiizni ugy, hogy a zsindely abba az irdnyba mutasson, amely
irdnyban a kovetkezd magasabb sorszdmu pont fekszik.

Egyes helyeken, ahol a terep alakulata olyan, hogy nem sziikséges minden vizszintes részlet-
pont magassigat meghatdrozni, a vizszintes részletpontok két tahimetridval meghatarozott pont
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kozott derékszogii koordinataméréssel 1s bemérheték. Ezeket a méréseket a részletpontok kijeldlése
alkalmaval kell elvégeni.

A kisalappontok dllanddsitdsa, valamint a részietpontok kitiizese sordn a pontok megkoze-
lit6 helyét grafikusan kell meghatdrozni és a mérési véazlaton feltiintetni. Mindenegyes pontra
vonatkozéan meg kell jeldlni, hogy azt melyik alappontré! kell meghatdrozni. A derékszdgii koordi-
nitamérés eredményeit vagy a mérési vdzlaton, vagy kiilon ivpapirokbdl fiizott mérési fiizetben
kell feljegyezni. A mérési vazlat helyszini készitése alkalmdval vézlatosan jelezni kell a terep alaku-
latat, valamint azt, hogy mely részletpontok kozott végezhetd magassagi interpolalds.

A telektombrajzot a mérési vazlat és a mérési fiizet alapjdn kell elkésziteni (30. 3).

A mérési vazlat és a kitiizés alkalmdval késziilt feljegyzések alapjdn kell elfirni a szdgmeérési
jegyzbkonyvet. Minden miiszerdlldsponton legaldbb két tajékozo irdnyt kell mérni. Kisalappontoknal
el6sz0r az azok meghatdrozdsdra szolgdlé irdnyokat, majd ezeket kiovetden az egyes részletpontok
irdnyat kell el6irni. ‘

A tédjékozé irdnyokat vagy a pont meghatdrozasara szolgald iranyokat két, a reszletpontokat
csak egy tdvcsdallasban kell mérni. A tahiméteres sokszdogvonallal mindkét végén magassagi
alapponthoz kell csatlakozni.

Minden elsérendii részletpontot két alappontrél kell meghatdrozni (27. §) vagy, ha csupdn
egy alappontbdl torténik a pont meghatdrozdsa, mas ellen6rz8 mérésrél kell gondoskodni. Az egy
pontra vonatkozo két meghatarozas kozott, valamint az egyes részletpontok kozvetlen Osszeméré-
sénél mutatkozé eltérések a 28. §-ban megadott eltérések mdsfélszeresét nem haladhatjdk meg.
Arészletpontokra vonatkozd két magassdgmeghatdrozas eredménye kozott a megengedett legnagyobb
eltérés 10 cm.

A tahimetriat vizszintesen mar felmért, be nem épitett teriilet magassagi felvételénél is lehet
alkalmazni; ha arrdl szintvonalas térképet kell szerkeszteni. Mivel ennél az eljardsndl mdr rendel-
kezésre allanak a telektdmbrajzok mdsolatai, a magassagi részletpontok helyének megjeldlésére
meérési vazlatot szerkeszteni nem kell. Egyébként a felvételt az el6bb eldadottak szerint kell elvégezni.

A tahimetridval meghatdrozott mdsod- és harmadrendii vizszintes részletpontokat és a magas-
sagi részletpontokat szogfelrakdval is lehet térképezni.

Magassdgi részletmérés szintezéssel.
54. §.

Kozel vizszintes vagy egyenletes, nem nagy lejtésii be nem épitett teriiletek magassagi rész-
letes felmérését szintezéssel kell végrehajtani. Iiyen teriiletek a nagyobb terek, a nyilt parkteriiletek,
a gazdasagi miivelés alatt 4ll0 teriiletek, a katonai gyakorloterek, a repiilGterek, a sport-, jatszo-
és loversenyterek.

A felvételt 10—50 méteres négyszighdlézat kitiizésével lehet elvégezni és akkor a négyszog-
halézat sarokpontjai a magassagi részletpontok. A hédldzat vonalait a felveend6 teriileten vagy annak
kozelében levé sokszdgvonalakon vagy elsérendii birtokhatarpontok kézott be kell mérni, a mérési
adatokat a telektombrajz madsolatdn fel kell tiintetni, majd a négyszdghdlézat sarokpontjainak
magassagat szintezéssel kell meghatdrozni.

A magassagi részletmérést ugyis el lehet végezni, hogy a felveendé teriileten e célra meghata-
rozott sokszogvonalak oldalaira merd6legesen 10—50 m tdvolsdgban keresztszelvényeket vesziink
fel. A keresztszelvényekben a térszin jellegzetes toréspontjait hosszméréssel és szintezéssel kell
meghatdrozni.

A miiszerallasok kozott magassdgi kapcsolatot kell létesiteni akként, hogy a miiszerdlldsok-
bol osszedllithaté szintezési vonal magassagi alappontbdl induljon ki és magassagi alapponthoz csatla-
kozzék. A két ismert magassagi alappont kozott a szintezés megengedett zarohibaja milliméterben

A=40)L
ahol L a vonal hossza kilométerben.

A magassdgi részletméreés irodai feldolgozdsa.

55. §.

A magassagi részletmérés végrehajtdsa utdn ki kell szdmitani a magassagi részletpontok
tengerszintfeletti magassdgdt és azt a részletpontok feltiintetésével egyiitt a telektomb- és utrajzok
egyik masolataba be Kell irni. A magassagi részletpontokat ezutdn térképezni kell és azok magas-
sagat fel kell tiintetni a szelvénytérkép és az uttérkép egyik mdsolatdn is. Meg kell szerkeszteni az ut
kereszt- és hosszszelvényeit, a szelvénytérkép masolatan pedig a szintvonalakat. A megszerkesztett
szintvonalak alakjat kihuzds el6tt a helyszinén a terepalakulattal Ossze kell hasonlitani. Minden
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uttérképhez (33. §) azonos nagysigu milliméter beosztdsu papirost Kkell csatolni és azon a kereszi-
és hosszszelvényeket a vizszintes hosszusdgok 1:200, a magassdgok 1:20 méretardnyu feltiinteté-
sével kell megszerkeszteni (50. §).

A magassagra vonatkozé minden adatot barna tussal kell kirajzolni. Az igy kiegészitett ut-
és szelvénytérkép-masolatok a magassdgmérés eredeti munkarészei. E rajzok és térképek magassagi
adatairdl dtldtszd papiroson fekete tussal mdsolatot kell késziteni, amelynek segitségével nyomdai
uton a magassagi adatokat a rajzok és térképek mdsolataira barna szinnel kell atvinni.

A magassdgi részletmérés vizsgdlata.

56. §.

A magassagi részletmérést meg kell vizsgdlni. Helyszini mérésekkel, ellenérz§ szintezéssel
minden uton néhdny részletpont magassdgat meg kell hatdrozni. Ezek kozott legyenek alland6 meg-
jeldlésii pontok és olyanok, amelyeknek magassdgédt a térképrdl interpoldlds utjan lehet kiszamitani.
A helyszini ellen6rz6é mérés soran minden uton legaldbb egy, a hosszabb utakon pedig mintegy 400
méterenként fel kell venni egy olyan keresztszelvényt, amely nem esik Gssze mar felvett kereszt-
szelvénnyel. Az ellenérzd keresztszelvényt az ellendrz6 mérések alapjan és tisztan térképi adatokbol
meg kell rajzolni. A felvétel helyes, ha a két keresztszelvény 10 centiméteren beliil egyezik.

Olyan helyeken, ahol szintvonalas térképek késziiltek, a szintvonalak iranyara kozel mer6-
leges iranyban kereszt-, illetve hosszszelvényt kell felvenni, amelyet tisztan térképi adatokbdl is
meg kell szerkeszteni. A felvétel helyes, ha a kétféle eredmény kozott az eltérés 25 centiméternél
nem nagyobb.

Az ellenérzd szintezésbe néhany dllandé megjeldlésii részletpontot itt is be kell vonni. Az
ilyen 4llandé megjellésii pontoknak az ellendrzés sordn megdllapitott magassaga és a felvételkor
megallapitott magassdga kozott az eltérés nem haladhatja meg a 10 centimétert. :

A magassagi részletmérés vizsgalatdnak ki kell terjednie minden irodai munkarészre is.

A magassdgi részletmérés munkarészei.
57. §.

A magassagi részletméréssel kapcsolatosan az aldbbi munkarészeket kell elkésziteni :

1. a telektdmb- és utrajzok masolatdt a magassagi részletpontok és a mérési eredmények
feltiintetésével, vagy mérési vdazlatokat;
szintezési jegyzékonyvet ;
mérési jegyzékonyvet a tahimetridhoz ;
szamitasi jegyzoékonyvet ;
a szelvénytérképek madsolatat, a magassagi adatokkal és a szintvonalakkal;
az uttérképek madsolatdt a magassdgi adatokkal;
mésolépapiron (oledtdn) szintvonalas térképet a nyomdai sokszorositdshoz ;
kereszt- és hosszszelvényeket.
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VI. FEJEZET.
Vegyes rendelkezések.

Atnézeti térkép szerkesztése.
58. §.

Altaldnos rendezési terv céljdra a szelvénytérképek és a szintvonalas térképek alapjan
legalabb 1: 5000 méretardnyban dinézeti térképet kell szerkeszteni.

Az dtnézeti térképen fel kell tiintetni az Gsszes utakat, folyokat, patakokat, tavakat, vasutakat,
birtokhatdrokat, épiileteket, épitményeket, miivelési dgakat, az esetleges keriiletek hatdrat, a
haromszogelési alappontokat, az utak, folyék, patakok, tavak és a fontosabb kozépiiletek nevét, a
hazszamokat, a be nem épitett és hazszdmokkal el nem ldtott ingatlanok helyrajzi szdmat. Ha a
fontosabb kozépiilet nevének beirdsdra nincsen elég hely, azt sorszammal kell megjeldlni és a térkep
{ires helyén a sorszamok sorrendjében kell a kozépiiletek nevét feltiintetni. A térképen a varos nevét,
jellegét, a térkép cimét, méretaranyat és szerkesztésének evét is jelezni kell.
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Az dtnézeti térképet a tervezés céljara sziikséges szdmban, a vizszintes rajz fekete és a szint-
vonalak barna szinii nyomdsaval kell elkésziteni.

A miivelési dgak szemléltetésére olyan dtnézeti térképet is kell késziteni, amelyen az épiiletek
vildgos voros, a kozépiiletek sotét vords szinnel, az utak, vasutak, kozteriiletek, udvarok és a temetdk
fehér, a kertek sargaszold, a szantok sdrga, a rétek és legel6k kékes zold, a sz616k vildgos rozsaszinnel
vannak feltiintetve. A mivelési dgakrol és az esetleges kiilonleges jelzésekrdl szin- és jelmagyard-
zatot kell adni.

A térképek és egyéb munkarészek sokszorositdsa.

59. §.

A telektomb- és utrajzok, a szelvénytérképek, uttérképek, a szintvonalas térképek és az
atnézeti térkép sokszorositdsanak helyességét az dllami f6ldmérési térképtdr ellen6rzi.

Munkanaplo és vizsgdlati jegyzikinyv vezetése.
60. §.

A felmérést vezet6 mérndknek munkanaplot kell vezetnie és a munkdlatok haladdsat fel-
tiintetd vdazlatot kell készitenie, amelyekbe az elért munkaeredményt hetenként bevezeti. A fel-
mérést vezeté mérnoknek mind a helyszinén, mind az irodai munkdlatok sordn esetleg felmeriil§
és a jelen utasitdsban nem szabdlyozott kérdésekben az ellen6rz6 mérndkhoz kell fordulnia felvild-
gositdsért vagy utasitasért.

A felmérést vezet6 mérnok koteles a munkdélatok haladdsardl a varosnak és az ellendrzé mér-
noknek havonként irdsban jelentést tenni, amelyben a tovdbbi munkafeladatok megkezdésének
elérelathaté idépontjat is jeleznie kell.

A felmérést vezet6 mérndknek az egyes fejezetekben felsorolt munkalatokrdl kiilon-kiilon
miiszaki leirdst és ha a vezeté mérndk dllami vagy varosi mérndk, akkor még koltségkimutatast is
kell szerkesztenie. A kéltségkimutatdsban a koltségeket a mérnoki munkadij, a munka- és fuvar-
bérek, anyag- és irodai koltségek szerint elkiilonitve és dsszesitve kell Gsszedllitani.

Az ellen6rz6 mérnok a felmeriilt észrevételeket, hibakat vagy hidnyokat, valamint az ezek
potlasara, illetve kiigazitdsdra vonatkozé utasitdsokat az egész vdrosmérésr6l folytatélagosan
vezetett vizsgdlati jegyz6konyvbe foglalja €s a hibdk kiigazitdsat, valamint a hidnyok pétlsat is
ott igazolja.

Az ellen6rz6 mérnoknek a vizsgdlattal kapcsolatosan felmeriilt személyi és kikiildetési, valamint
egyéb koltségeir6l munkalatonként kiilon-kiilon és Osszesitve szintén koltségkimutatast kell Ossze-
allitania.

A vdrosmérés idején bekivetkezett vdltozdsok dtvezetése.

61. §.

A varosmérés tartama alatt a mar felmért teriileten bekovetkezett mindennemii valtozdsrél,
telekfelosztdsrol, épitkezésrdl, stb. a polgdrmester a felmérést vezeté mérnokot értesiti, aki a hely-
rajzi szdmozas megkezdéséig vele kozolt valtozdsokra nézve a I1. és II1. fejezetben részletezett
munkalatokat potlolag elvégezni tartozik.

Féldalatti kézmiivek felvétele.

62. §.

Ha a véros a felmérést a foldalatti kozmdvek felvételére is kiterjeszti, azokat nem az eredeti
telektomb- és utrajzon, vagy szelvénytérképen, hanem ezeknek kiilon madsolatdn kell térképezni.

A vdrosmérés munkarészeinek dtaddsa.

63. §.

A véarosmérés Osszes munkdlatainak befejezése és vizsgdlata utdn a kész munkarészeket 4t
kell adni a vdrosnak és az dllami foldmérésnek.

Az ataddsndl, illetve atvételnél jelen kell lennie a vdros képvisel§jének, az ellenérzé mérnok-
nek és a felmérést vezeté mérndknek.

Az atadasrél és atvételrdl harom eredeti példanyban jegyzdkonyvet kell késziteni a varos,
az allami foldmérés és a felmérést vezetd mérnok részére. A jegyzékonyvben meg kell dllapitani
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azt, hogy a felmérést vezetd mérnok a munkat teljesen és a vizsgélat,i jegyzékonyv szerint meg-
feleloen elvégezte, tovabba fel kell sorolni az Osszes atadott munkarészeket, feltiintetve az egyes
munkarészek mennyiségét ivek vagy lapok szdma szermjc. im |

A jegyzokonyveket mind a hdrom jelenlev6nek ald kell irnia.

Az dllami féldmérés részére dtadandd munkarészek.

64. §.
Az alabb felsorolt felmérési munkarészeket az ellen6rzé mérndoknek kell dtadni, aki azokat
a foldmérési térképtdrnak kiildi meg.

Atadandék a kovetkez6 munkarészek :
a sokszogpontok, a kisalappontok és az elsérendii részletpontok koordinatdinak jegyzéke ;
sokszogelés Kkitiizési vazlata ; ) .
sokszdgelés jellemzd adatainak téblazatos oss_ze’allltasa;, ] o
sokszogpontok helyszinrajzi leirdsdnak eredeti és egy fénymasolati példanya;
mérési vonalhdlozat kitiizési és szamitdsi vdazlata ;
mérési vazlatok;
telektomb- és utrajzok egy-egy madsolati példanya ;
szelvénytérképek egy madsolati példanya ; ' ' e .
. a szelvénytérképek sokszorositdsahoz hasznalt oleata-rpasplat(,)k az allami .fqldmer,es
részére sziikséges tovabbi térképmasolatok elkészitése céljara; e térképmasolatok elkészitése utan
ezeket a varosnak vissza kell adni;
10. a foldrészleti jegyz6konyv egy példdnya ;
11. az Osszeaddsi jegyzokdonyv egy példanya;
12. a telekkényvi azonositdsi jegyzék két peldanya ;
13. a szintvonalas szelvénytérképek egy mdsolata ;
14. a miiszaki leirdsok és koltségkimutatdsok egyik példanya.

Ha a 48. § értelmében a hdromszdgeld hivatalnak dtadandd szintezési mun_lfar'és'ze’k a
haromszogel6 hivatalnak még nem kiildettek volna el, az ellenérzé6 mérnok azok elkiildésérdl is

gondoskodik.
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1. szama minta.

A telektomb szdma: ........ .. ... ... ......

Birtokhatarkitiizési vazlat.

n o g %)
1 = ] O
\ o 3 Pozsony uf \
3 7/b7 ala y o8 \\\9_1 (87890~ 22037 L i(./_cf_f7:”,i‘d—__@9£3 \
% eSS - i
P \ 303

........................................ varos felmérése.

Birtokelhatarolasi lap.
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2, szamu minta.

............ keriilet ....... .. ..t i e .. utca ...... hazszdm.
............................................... utca ...... hazszdm,
................................................ utca ...... hazszam.

A telek uj helyrajzi ]

A telektomb szama: .
| szama:

A nyilvantartdsi A szelvénytérképlap |

térképlap szdma: szdma:
Adatok a felmérés el6tt Adatok a felmérés utdn |
A telekkonyvil Helyrajzi Teriilet : - Teriilet
betét szama* SzAm** ol 1. ol Alrészletek Miivelési ag e
|
| |
|
o It
osszesen : R osszesen : \

— — — —

A telekkdnyvi tulajdonos

A tényleges birtokos

|

neve lakdsa

Sorszam
Birtok
arany
Sorszam |
Birtok-
arany

neve

lakasa

* TelekjegyzOkonyves vérosoknal a telekjegyzSkonyv lapszama.
**Telekjegyz6konyves varosoknal mind a telekkdnyvi, mind a kataszteri helyrajzi
A rovatozast ennek megfelelden kell tervezni.

szamot tel kell

tintetni
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3. szamu melléklet.

Tablazat az ellendrzo teriiletszamitas hibahatdraira.

38
Meghivasok.
A helyszini eljaras A helyszini eljarés

Sor-{ Sor- i
szam ? el szdm . . .

napja a meghivo kelte napja a meghivo kelte
|
|
L _ — ===

Helyszini eljdrasok.

ISor- ;
szAm Kelet Targy

Feljegyzések.

Hibahatérok (D) Hibahatérok (D)
Teriilet [— - Teriilet -
ha a foldrészlet hossza ha a foldrészlet hossza
, | 50 ]100]200]|300 400|500 (600 |800| 200 [ 300 | 400 | 500 | 600 | 800
L m|m|m|m|m|m|m|m]|Hha m? m|m mi{m|{m]|m
100 5 5 5 . 1| 2000| 44| 51 57| 63| 68| 78
2000 5| 5| 6| 7| 8 . |. 1| 4000| 49| 55| 62| 68| 74| 85
300 5[ 5/ 7| 8| 9| 1ol 11/ . 1| 6000| 53| 60| 67| 73| 79| 91
400 5| 6| 8| 9| 11| 12| 13| 15| 1| 8000| 57| 64| 71| 78| 84| 96
500 5 6| 8| 10| 12| 13| 14| 16| 2 . | 62| 68| 75| 82 89\102
600 5| 7, 9| 11} 13| 14! 16| 18| 2| 2000| 66| 72| 79| 87| 94|107
700| 6| 7! 10| 12| 14| 15| 17| 19| 2| 4000| 70| 76| 83| 91| 98112
800| 6| 8| 11| 13| 15| 16| 18| 21| 2| 6000 74| 80| 87| 95|103|116
900 7| 8| 11| 14| 16] 17| 19| 22 2| 8000| 78| 84| 91| 99107121
1000 7| 9! 12| 15/ 17{ 18! 20| 23| 3 . | 81| 87| 95|104| 111|126
12000 8| 10! 13| 16! 18] 20| 22| 25| 3| s000| 91| 96|104]112] 120|136
1400 9| 10| 14| 17| 19| 21| 23| 27| 4 . [100|105 | 112 121|130 146
| 1600| 10{ 11| 15| 18| 21} 23| 25| 29| 4| 5000 113|120 129 138 156
1800 10| 12| 16| 19| 22| 24| 27| 31| 5 121|128 | 137 | 147 | 165
2000 11, 13 17| 20| 23] 26| 28| 32| 6 137 | 144|153 | 162 182
2200| 12| 13| 18| 21| 24| 27| 20| 34| 7| 153.1 159 | 168 | 177 | 198
. 2400| 13| 14| 18| 22| 25| 28| 31| 35| 8| 169 | 174|182 192|213
2600 15| 19| 23| 26f 29| 32| 37| 9 184 | 188 | 1967206 | 227
2 800 15| 20| 24| 27| 30| 33| 38| 10 202|210 219 | 241
3 000 | 16| 21| 25| 28| 31| 34| 39| 11 1216|223 | 232 | 254
3500 17| 22| 27| 30| 34| 37| 42| 12 229|236 | 245 | 267
4000 ' 19| 24| 29| 32| 36| 39| 45| 13 | 243|249 | 258 | 280
4500 21| 25| 30, 34| 38| 42| 48| 14 1257 | 262|270 292
5 000 | 22| 27| 32| 36| 40| 44| 51| 15 270 | 274 | 282 305
5 500 24| 28| 34| 38 42| 46 53| 16 283 | 287 | 295 317+
6 000 25 30| 35| 40| 44| 48| 55| 17 299 [ 307 | 328 |
6 500 26, 31| 37| 42| 46| 50| 58| 18 311|318 340/
7 000 28| 32| 38| 43| 48| 52| 60| 19 324330 351[
7 500 29| 34| 40! 45; 50| 54| 62| 20 336 | 342 | 363
8 000 30| 35| 41| 46! 51! 56| 64 21| 348 353 374|
8 500 32| 36| 42| 48] 53| 58| 66| 22 360 | 365 | 385
9 000 33| 38| 43| 49| 54| 59| 68| 23 372|376 396‘
9500 34| 39| 45| 50| 56| 61| 70| 24 384|388 | 406
10000 36| 40! 46! 52| 57| 62| 72| 25 . 13961399 417'
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5. szamu melléklet.

,,,,,,,,, szamu szintezési vonai 0sszedllitasa.

Ve

”

yd

EGYEZMENYES JELEK TABLAZATA.

4. szamu minta.

———

I . o R : ‘ ;
L Magassagkiilonbség (m d s e, i o
- S AL ) | it | Tengersaint- | 5
Szinte- | sza- . a két mérés elterése d2 A . Am 8 feletti -
26si | kasz | az odamérésbél | a visszamérésbol -y (mm) dz |- |javitas m) ] £
I kozépértéke L magassag | g
szakasz :mM e — — — (mm) = (m) g
| ) | — + — + | = 4| = + - 5
| I. szamu vonal 277, 697 0 |21
_ |
| 2120 0,3 1,297 4| 1,297 9 | 1,2976| 0,5 0,25(0,83| 4 0,2 1,297 4| 276, 3996 woi
| .
20—19( 0,4 1,109 1 1,108 3| 1,108 7 0,8 0,64 (1,60| + 0,3] 1,1090 277, 508 6|19
19--33| 0,4| 1,3002 1,308 2| 1,3087 1,0 [1,00[2,50| +0,2| 1,3089 278, 8175 wwh
33—36| 0,3| 2,6849 2,6856| 2,685 2 0,710,49(1,63| + 0,2| 2,685 A. 281, 5029 w@_
I8 1o L : !
| I
5,1032| 1,2974| 1,2979| 5,1021| 5,1026! 1,2976| 2,3| 0,7 5,1033| 1,297 4 21—36 vonal | |
1, sz. i |
vonal | 1,4| 3,8058 3,8042| 3,8050| 1,6 6,56 - 0,9| 3,8059 + 3, 8059
|
|
| _

LII
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T Meérési é_l-;; E = o r— — p——
rési vazlat, | i = .
J tombrajz és |  Uttérkép | Szelvénytérkép Az 4brizolés targya
utrajz ! ‘, Megjegyzés
L Alappontok :
. , 1 )
300 Irfgs A ks "
. « _ . haromszogelési alappont
30, 526 ¢ 54 526 3
I i 0 317 4 P o N7 régi haromszodgelési alappont
30 1058 5 LB O 058 %5 O 1058 ¢ sokszogpont
5O 827 § l Q&7 S @87 régi sokszogpont
R
d | D | —
) l mérési vonalpont és kisalappont
y 2l i 15 3 Mint mérési vonalpont a kisebb szamu sokszdgpont alszamat
g kapja, pld.: 556/1., 556/2 stb.; mint kisa appont: telektémbon-
ként 6nallé szamot kap.
PR— :
3 $ 7109 537 ‘ 3 b 09537 | 1 ‘ 199 43¢ szintezési falitarcsa
BN ’ i PG ,
3 O 126 02 3 & s szintezési k6 tarcsaval

266,

105747

26 D w5747
7k

haromszogelési alappont, mint szintezési alappont

Mérési vonalak :

Mérési vazlat, ’
tombrajz és |
utrajz |

Uttérkép

Szelvénytérkép

43

Az 4brazolds térgya
Megjegyzés

birtokhatar kdével

birtokhatar ikerkdvel

A mérés vaziaton, tomb- :s utrajzon a kivek egymashoz torzitott
tavolsagban is rajzolhatok.

10aqp 10b

birtokhatdr csappal

birtokhatér ikercsapokkal

| N
*25a

birtokhatar csapon Kkiviil

birtokhatéar szeggel

A szeget kiilon nem jeloljtik.

mfivelési 4g hatara

sokszogoldal

mérési vonal

ordinata

s telefon:

D~

ellen6rz6 mérési vonal

Hatarjelek és hatarvonalak:

H;{G & belsségi hatarké és hatdrvonal
2
B 1% kozségi hatarké és hatarvonal
\ A kdvet nagysagara valo tekintet nélkiil egységes jellel jeloljiik.
5 3 A vonas-pont jelzést csak helyenként. mintegy 10 cm-enként

rajzoljuk a hatarvonalra.

keriilet hatarvonala

A vastag szaggatott vonalat csak a2 jellegzetesebb helyeken
rajzoljuk a hatarvonalra.

BIG 3 | 56 3
e -
25 3 25 %
=l
|

dfil6 hatarvonala

A kereszteket csak helyenként. mintegy 10 cm-enként rajzol-
juk a hatarvonalra.

o—t
ot

kabelszekrények

Méretiik a bemérés szerint,

tavird- és telefonoszlop . ugyanazok eloszté szekrénnyel
Kettls oszlopoknal a jelzést csak az egyik oszlopndl rajzoljuk ki.

telefonelosztd épiiletek

Ak £~ %

nyilvanos telefonfiilke I

géperejii bérkocsiallomas telefonkésziiléke

Vilagitasi berendezések és elektromos tavvezetékek :

egyszerti ¢s tobbkaru gazldmpa

Ak o
a ;,
< Er)
Ak

gazvezetékek vasszekrényei
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| Mérési vazlat,
tombrajz és
ufrajz

Utteérkep

—_—

Szelvénytérkép

Az abrézolas targya
Megjegyzés

n
? ngas %bé

egyszerii és tobbkari villanyldmpa

villanyoszlop ;: ugyanaz transzformatorral
Kettds oszlopoknal a jelzést csak az egyiknéi rajzoljuk ki.

transzformator-épiitet

kabel-aknafeddk

; i - ;
== A
I g
" N §
A
o 52

nagyfesziiltségii tdvvezeték-oszlopok egy, két vagy négy
betontdmbon

Vizvezeték és csatorna:

$

ETOST NS

kozcsap

tlizesap

vizelzardcsap

leszalld akna
Méretiik a bemérés szerint

viznyelé akna

Templomok ¢€s kegyépitmények:

&7

——.0]

GF— |

rémai katolikus, gorogkatolikus vagy evangélikus templom

EX:

reformatus vagy unitarius templom

‘ &éj@ HO H ) gorogkeleti templom
Q\Q\::“&\S | g 7 ‘ izraelita imahaz
| 2 s N
é}\/ gig | ® iEJ kiilonall6 templomtorony vagy haranglab
herangleb | n8ranglh ] A felekezetnek megfeleld jelzéssel.

tombrajz és

‘ Mérési vazlat,
utrajz

Uttérkép

Szelvénytérkép

45

Az abrazolas targya
Megjegyzés

T

—
FICTI= AN

ﬁij‘:

I jt T
. . &
2

kékereszt bemért alappal és anélkiil

fakereszt

=

|

kd-kegyoszlop bemért alappal és anélkiil

fa-kegyoszlop.

< =
He—+
K

kegyta

Epiiletek, azok tartozékai és egyéb felépitmények:

N
N
N
N
N
N
N
g
y

\
N
y
\
\
\
y
N

)
2|
/
7
g
g
7
g
7
/

2/

4

e,
gl
frry. Y

STISTTRRS

¢

2

7
?
/i

kdépiilet

Kozépiileteknél az elnevezést is fel kell tiintetni.

faépilet

vasépiilet

faépiilet kd- vagy betonalappal

vasépiilet kd- vagy betonalappal

itvegépiilet k6- vagy betonvazza

iivegépiilet favazzal

iivegépiilet vasvazzal

favazas iivegépiilet kG- vagy betonalapon

vasvazas iivegéplilet ké- vagy betonalapon

favazas kdépiilet

vasvazas kdépilet
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Mérési vazlat,
tombrajz és
atrajz

Uttérkep

‘ ! Szelvénytérkép
|
|

Az abrazolas targya
Megjegyzés

£

13

‘UU
I
s

lakéhaz

terrasz magdnteriileten

Bem szobor

e 0 Bk
) amh

k6-. fa- vagy vasathidalas kozteriilet felett

gyarkémény k6bsl vagy vasbol -

szobor

villamos és autobusz vardcsarnok:

2 2 ‘ ‘il j terrasz kozteriileten
@ 7 % i - B
770007 | : | kapubejarat
/é/g% . 1 kirakat (portal)
| ’ S
p | -
. % _5—5:—’_‘ pincevilagité akna
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Mérési vazlat,
tombrajz és

Uttérkép - 1-Szelvénytérkép

Az 4brazolas targya

kdlépcsd pihend nélkiil

A lepcs6fokoknak csak a szamat kell megadmi:

kdlépesé pihendvel

foldfeletti illemhely

foldalatti illemhely

‘ utrajz i | Megiegyzés
‘ Keritések és tamfalak:
| Tz e S kéfal
i N ‘ léc vagy deszkakerités
| ——a = drot- vagy vaskerités
v v v R S ——
v v v S --éldsovény a szélén vagy a kozepén mené birtokhatarral
v v
| : ——— — —
e o n ‘ fonottsovény
A fonas jelzését csak helyenként kell alkalmazni.
{ = —— _—
Dz léc- vagy deszkakerités kdlabazattal
— —— == =
B e drét- vagy vaskerités kélabazattal
ot | vaskerités betonoszlopokkal
= | — = —
A @ ;o fakerités betonoszlopokkal
e betonkerités oszlopokkal
B rrrrrs e es . famfel fiiggtleges tamfal |
| wZRzzrzzE T — el tamfal rézsiivel
——————— = |
— témfal , L A I
| - S = tamfal rézsiivel és fiiggéleges tampillérrel
i = * tamfal I és ferde tampillérrel
= , ! . Ampillé
m —t: —_.J: tamfal rézsiivel és ferde tampillérre
Partvédé mfivek:
== Hitpés — — toltés
o \ kérézsii
| A lejtés iranyat a nyil mutatja.
Hidak, atereszek:
) | TS
S v || | J Y e
— _":_"!"-’“‘* ! e = L
e Chee =t nagyobbméretd vashid, hidf6 és pillér
= —— e o ————r X o |
1 B f
"-:{. AA2A8REE J__y'z"’rJ |q
d |
i — ————
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Mérési élt_l__h _ pr ] |
eres1 vazlat, . . a
tombrajz és Uttérkép Szelvénytérkép o4 abrazplés targya
utrajz Megjegyzés
NN NNUINNNY
kocsifelhajté gyalogjaréra
— _ _
.
lﬁxﬁ;:‘s kocsifelhajté rézsiive
ﬁ
Utjelz8k, utelzarok és egyéb forgalmi létesitmények.
£0 Skm ‘ 138 Skm kilométerjelz6  k6bol,
S Skm 8 5km N fabol
- vasbo!
O Skm _ & 5km
& 3hm 8 9hm hektométerjelzs kobl,
& 9hm & 3hm . vféb%lz.
S 9hm &8hm ! i
Ei? 21 {it- vagy egyéb jelz6tabla

Mérés1 vazlat, ,
tombrajz és Ottérkeép Szelvenyterkép Az dbrazolas targya ‘
utrajz Megjegyzés
egyszerii vashid konzolos gyaiogjarokka
x = =l .-1_.-" | S
_ ‘ —— fahid
T 1= = " —_——
—:;-"‘y"""'—"—""' P ) o —————— 2
b i B i I kéhid gyalogjarokkal
7 &
El|m|[><1><i><1 Felaljaro
@ aluljaro
Loy
;; @’—"ﬁ' iteresz
2 |
Kozteriiletek
| 1
== |
ﬁ'ﬂ‘&\ utca, tér
7/ A it
[— s c— ‘ e arok
allami kozut, torvényhatdsagi kozat, kozségi kozlekedési at,
t vasttallomashoz vezeté at
kT | eemmm————
_i/? AOZU7+ } }/i?./('azyf' v Re:lcliell;tg;?lsuk szerint
= th. kézut
I | kozl. it vagy
| v. v. ut
— ‘___ - Jelzést kell beirni,
=
‘ i = >
\. ; J /“ I o
‘ | N kozteriilet [
| « A\/ > 7 .-’|f =
asztalt gyalogjaro a5z 3l gy/. gya/gz{g’rg‘
1= B T B
makadom |kockakd | makadsm Kockaks utcaburkolatok
_——«-ﬁﬁ— ©0e00 500 TE JRTTaee ——
Bt qyalogiare . oyalogiara
7777, |
|

586 &3 5
TS Risl

utelzardé oszlop és korlat

sorompo

kozlekedési rendér allanidé jellegli allvanya

a foldon

hirdet6 oszlop
A bemeérés szerint Kkell 4brazolm,

koézlekedési renddr kapcsoloszerkezete és kozlekedési lampa

N v - I il
benzinkgt | benzmlﬁuf |
§--T8
==<1 t—mn
I===0

benzinkut

vasbd
fabol

allandé rellegu pad k&bl

Kutak

és forrasok:

e
SZOkOkUH ‘

Te

Szokokut

egyszeti és medencés szokokiit
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|~—>—_ H
Mérési vazlat. i A
| tombrajz és Gtterkép | Szelvenytérkép Az dbrézolds targya
utrajz ! ’ Megjegyzés

' szivo-nyomokut és egyszerii kerekeskat

| Te-Ly %2
~ - x A szelvénytérképen csak a kiilsGségben és a kozos mesgyén I
; | = kell abrézolni. an ¢ Froses

g 4; ‘ 7 g kerekeskut kuthazzal
= -~ A szelvénytérképen csak a kitlss: 6z

ez y pen csak a kiilsBségekben és a kizos mesgyén levdt
= | 3 J; artezi kut kifolyoval

A szelvénytérképen csak a kiils6ségben és a kozds mesgyén levd
kel &brazolni, - pe g gyén levit

p/Iﬂ pﬂ gémeskut
Lo Lo ‘ & A szelvénytérképen esak a kiils6ségben ¢és a k0zos mesgyén levdt

O = kell abrazolni.

forras foglalds nélkul és fogialdssal

Villamosvasiit tartozékai -

S [\L villamosvastit aramvezeték osziopa
O 2
| —
| ?%Vm h | tobb céit szolgaio aramvezeték-oszlop
| 2
| — +—— o
& kabelszekreny |
— —
(b | egyéb vasszekreny
Kikotéberendezési targyak :
7

‘ kikotébak

racsos aiiddaru

P E egyszerii allédaru
{

?/ sineken mozgé daru
N
>
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Mérési vazlat, - S o .
tombrajz és |  Uttérkép”™ | Szelvénytérkép Az, abrézolds targya
[ utrajz L : egjegyzés
1 i
|
: Vasuti berendezések .
|
————— 7 D ]
= . felvételi épiilet
O Nt
Felvételigpulet Felvételiépilet
T A
_ﬂu—;" burkolatba épitett vagany
.r'J/
:l__[_'i ~paliarest — keresztgerendakon fekvé vagany
L R e N i |
el e
o T po e az iv abrazolasa
—— [ — csonkavagany itkozébakkal
S = csonkavagany iitkozédombbal
= torditékorong .
| o B o= B ==
—f T tolopad
Rl = == -
- e -
| ‘ |
I _@_ rakodominta |
o I
RENERIE) o | m—— hidmérleg
! T | 1 —l mozdonytisztité godor
| i N
} :::E:_ kb6agyazas
| z =
s T i wio
| * i'ﬁ M f -y valtdjelzo
i i
—— i = A
' ) | = = el6jelzé
| 5 ) jelzo
S =
go | (to karos jelz6
_ ! g —
|
|
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Mérés: vaziat
tombrajz és’ Uttérkep Szelvényterkep Az abrazolds targya
utrajz Megijegyés
’ [
i T P iejtésmutato-tabla
| 8
|l B ‘ S = =
i T forgalm: jelz6tabla
? ‘ [ vizdaru I
Miivelési agak: ‘
$Z 7 ' szanto }}
I —_— -
|
K £ % Kkert ’
R ‘ ® ret
é 4 52616
! ¢ legeld
!
& £ erdd
W | v nadas
maocs. macs. mocsar
va % % udvar
/o b to
| » i
i Ve v vizallas
i S | =
vim. um. vizmosas
a4. a9 anyagg6dor
I ” - " j T __
kob, 4, k6banya
! kav b, avb. kavicsbanya
I — —_—
hom.b. lrom.b. homokbanya

lombos fa,
tiilevelii fa,
gytimdlesfa.
bokor
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Mérési vaziat, N g a |
| tombrajz és Uttérkép - Szelvénytérkép Az Aabrazolds targya
‘ utrajz ) Megjegyzés
|
féglavetih. 3 leglavetdh téglavetshely
; r. k. temetd
femefo s temetd ref. temetd
izr. temetd stb.
L . - A, temetd* sz elé a megfeleld jelzést kell irni.
‘ foisk 7 fask kozeéln faiskola
ol . { hazhel
(hh) |(h.4) i = i
‘ £ £ ;
- (U’A/) (dk) (dk)
R h diszkert
K ." R K 1 R ) A
(@) | k) | (@k) k) | 0 1o
i " faiskol
(13isk ) \ (13isk) ‘ d K g e
—== palgk == palk patak név nélkiil
35 Rokos palak 1 Rékos patsk patak névve!
_ Z3l3 folyo Zala folyo folyo
e = Il
I N ko o KOp . kop koparsag
| L Y T
. rom | rom rom n -
'.-.;___/_ \/\// \> VAN
i [?q’/‘ 875/7/ riang [/ batlang
L2 § — i O "ﬁ i
ber, /f'{’i b ﬁaﬁ/ﬂm barlang vetiilet nélkiili bejarattal
— \T 1 X o ' |
2 ’f/OQo\ v pince .
™~ Csak koztertlet alatt kell bemérni,
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Mérési vazlat,
tombrajz és
atrajz

|
Uttérkép ! Szelvénytérkép

Az dbrazolds targya
Megjegyzés




